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 The Klingspor abrasive belt CS 322 X is
 guaranteed to produce flawless polishing
 results thanks to its hard-wearing cloth
 backing. The belt is a superb choice for work on glass stone and 
ceramic materials.

 The backing used for this abrasive belt is furnished with a 
premium coating made of cork and synthetic resin. This coating 
makes it possible to use the product for polishing glass. The 
elasticity of the coating allows the user to apply a slight pressure 
on the abrasive during use. This characteristic lets the abrasive 
belt conform perfectly to the contours of the workpiece - allowing 
for a polishing process that leaves behind an exceptionally smooth 
and shiny surface. Better still, the product also offers optimal wear 
characteristics. The Klingspor abrasive belt CS 322 X scores high 
marks with its long service life and its consistent polishing effect. 
It was designed specifically for the requirements of the glass 
industry.

 La bande abrasive CS 322 X de Klingspor, avec son support 
en tissu robuste, est idéale pour des résultats exceptionnels 
lors du polissage.

 La bande convient pour l'usinage du verre, de la pierre et
 des matériaux céramiques.
 Le support de bande abrasive est doté d'un revêtement de 
qualité supérieure à base de liège et de résine synthétique. 
Ce revêtement permet le polissage du verre. Le revêtement 
est élastique, ce qui permet de comprimer l'abrasif en 
douceur durant l'usinage. La bande abrasive épouse ainsi 
parfaitement les contours ; résultat du ponçage : une 
surface lisse et brillante. En parallèle, l'usure est très faible. 
La bande abrasive CS 322 X de Klingspor marque des 
points avec une longévité élevée associée à un effet de 
polissage constant. Elle a été spécialement développée 
pour les exigences dans l'industrie du verre.

Courroies de sablage - Glass grinding belts

			                     	Dimensions - Size	       Grains - Grits

DEU7-101K					    1-1/8"  x  21"			   40YX
DEU7-102K					    1-1/8"  x  21"			   60Y
DEU7-103K					    1-1/8"  x  21"			   80YX
DEU7-104K					    1-1/8"  x  21"			   100
DEU7-105K					    1-1/8"  x  21"			   120YX
DEU7-106K					    1-1/8"  x  21"			   150
DEU7-107K					    1-1/8"  x  21"			   180Y
DEU7-108K					    1-1/8"  x  21"			   220X
DEU7-109K					    1-1/8"  x  21"			   320
DEU7-110K					    1-1/8"  x  21"			   400X
DEU7-141K					    1-1/8"  x  21"			   800X
DEU7-142K					          3"  x  21"			   40YX
DEU7-111K					          3"  x  21"			   60Y
DEU7-112K					          3"  x  21"			   80YX
DEU7-113K					          3"  x  21"			   100Y
DEU7-114K					          3"  x  21"			   120YX
DEU7-115K					          3"  x  21"			   180YX
DEU7-116K					          3"  x  21"			   220X
DEU7-117K					          3"  x  21"			   320
DEU7-150K					          3"  x  21"			   400
DEU7-161K					          4"  x  24"			   40Y
DEU7-126K					          4"  x  24"			   80Y
DEU7-127K					          4"  x  24"			   120Y
DEU7-128K					          4"  x  24"			   180Y
DEU7-129K					          4"  x  24"			   220X
DEU7-148K					          4"  x  24"			   320
DEU7-130K					          4"  x  24"			   400
DEU7-166K					          4"  x  106"			  40YX
DEU7-132K					          4"  x  106"			  80YX
DEU7-133K					          4"  x  106"			  100Y
DEU7-134K					          4"  x  106"			  120YX
DEU7-135K					          4"  x  106"			  150
DEU7-136K					          4"  x  106"			  180YX
DEU7-137K					          4"  x  106"			  220X
DEU7-138K					          4"  x  106"			  320
DEU7-139K					          4"  x  106"			  400X
DEU7-140K					          4"  x  106"			  800X
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• Vistek belts are finger jointed – the two belt ends are cut in an    		
 interlocking configuration or zig-zag and can be run in either        	   	
 direction, which allows for smooth running in special applications                         	
 such as glass grinding.

• All belts are silicone carbide, a sharp, very hard and brittle
	 grain best suited for sanding of glass, plastics, rubber,  	
 ceramics, solid surface materials and some non-ferrous 	   	
 metals. Silicone carbide makes the belts highly tear-resistant  	   	
 suitable for rough and intermediate sanding. 

• All belts are waterproof (wet/dry).
• Backing material is either heavy, stiff Egyptian cotton cloth (X),  	  	
 heavy polyester cloth (YX) or very heavy, stiff polyester (Y).

• Extend the life of your sanding belts by running them 	  	   	
 backwards and forwards.

• Les courroies Vistek sont jointées - les deux extrémités de
  la courroie sont découpées dans une configuration
  d’interverrouillage ou en zigzag et peuvent être utilisées  	
 dans les deux sens, ce qui permet le bon fonctionnement  	
 dans les applications spéciales telles que le sablage de 	
 verre.

• Toutes les courroies sont en carbure de silicone, un grain  	
 coupant et très dur adapté pour le ponçage du verre, des  	
 plastiques, du caoutchouc, de la céramique, des matériaux  	
 à surface solide et des métaux non ferreux. le carbure de  	
 silicone rend les courroies très résistantes à la déchirure et  	
 est approprié pour le ponçage grossier et intermédiaire.

• Toutes les courroies sont étanches (humide / sec).
• Endos fait de tissus rigide en coton égyptien (X), tissus de  	
 polyester rigide (YX) ou très rigide, polyester rigide (Y).

• Prolongez la vie de vos courroies abrasives en les utilisant  	
 vers l’arrière et vers l’avant.

Finger Joint

VISTEK

Courroies de sablage - Glass grinding belts

				                      Dimensions - Size               Grains - Grits

DEU7-101				    1-1/8"	 x	 21"	 40YX						      AGP 1-14336
DEU7-102				    1-1/8"	 x	 21"	 60Y						      AGP 1-14342
DEU7-103				    1-1/8" 	 x 	 21"	 80YX						      AGP 1-13318
DEU7-104				    1-1/8"	 x	 21"	                 100
DEU7-105				    1-1/8" 	 x 	 21"	                 120YX						      AGP 1-30417
DEU7-106				    1-1/8"	 x	 21"	                 150
DEU7-107				    1-1/8" 	 x 	 21"	                 180Y 						      AGP 1-13319
DEU7-108				    1-1/8" 	 x 	 21"	                 220X						      AGP 1-30408
DEU7-109				    1-1/8"	 x	 21"	                 320
DEU7-110				    1-1/8" 	 x 	 21"	                 400X						      AGP 1-30412
DEU7-141				    1-1/8" 	 x 	 21"	                 800X						      AGP 1-30414
DEU7-142				    3"	 x	 21"	 40YX						      AGP 1-14824
DEU7-111				    3"	 x	 21"	 60Y						      AGP 1-13498
DEU7-112				    3"	 x	 21"	 80YX						      AGP 1-30647
DEU7-113				    3"	 x	 21"	                 100Y						      AGP 1-30648
DEU7-114				    3"	 x	 21"	                 120YX						      AGP 1-30649
DEU7-115				    3"	 x	 21"	                 180YX						      AGP 1-30650
DEU7-116				    3"	 x	 21"	                 220X						      AGP 1-30641
DEU7-117				    3"	 x	 21"	                 320
DEU7-150				    3"	 x	 21"	                 400
DEU7-159				    3"	 x	 21"	                 500X						      AGP 1-30646
DEU7-160				    3"	 x	 24"	 40YX						      AGP 1-13504
DEU7-118				    3"	 x	 24"	 60Y						      AGP 1-13497
DEU7-119				    3"	 x	 24"	 80Y						      AGP 1-30763
DEU7-120				    3"	 x	 24"	                 100
DEU7-121				    3"	 x	 24"	                 120Y						      AGP 1-30765
DEU7-122				    3"	 x	 24"	                 180Y						      AGP 1-30766
DEU7-123				    3"	 x	 24"	                 220X						      AGP 1-30756
DEU7-124				    3"	 x	 24"	                 320
DEU7-125				    3"	 x	 24"	                 400X						      AGP 1-30760
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Courroies de liège - Cork Polishing Belts

	                           Dimension - Size	            Grains - Grits

DEU7-156-800			  1-1/8" x 21"		  800X				       AGP 1-71870
DEU7-156L			  1-1/8" x 21"		       Liège Pur Cork			      AGP 1-71868
DEU7-162-800			        3" x 21"		  800X				       AGP 1-14091
DEU7-125L			        3" x 24"		  800X				       AGP 1-14092
DEU7-163-800			        4" x 106"		  800X				       AGP 1-73937
DEU7-140L1			        4" x 106"		       Liège Pur Cork			      AGP 1-73935
DEU7-140L2			        4" x 106"		       Liège Pur Cork			      AGP 1-W445

Courroie de liège pure   -   Pure cork polishing belt
À l'épreuve de l'eau       -   Waterproof

Disques (Auto-adhésif) - Discs (Self-Adhesive)

		 Dimension - Size		  Grains - Grits

DEU7-164-80			   5"		   80	                                          AGP 1-18525
DEU7-164-120			   5"		  120	                                         AGP 1-76836
DEU7-164-180			   5"		  180	                                         AGP 1-76837
DEU7-164-220			   5"		  220	                                         AGP 1-18527
DEU7-164-400			   5"		  400	                                         AGP 1-18529
DEU7-164-600			   5"		  600	                                         AGP 1-78955
Fabriqué par: Klingspor®   -   Manufactured By: Klingspor® 					   

Tampon pour disque  5"  Paper disc backing pad

	                                           Dimension - Size

DEU7-165		  5" x 5/16"				     AGP 1-99192
Fabriqué par: Klingspor®   -   Manufactured By: Klingspor®	   				  

100 par rouleau   •   100 per roll.

Pour disques auto-adhésif  •  For self-adhesive discs

Courroies pour le verre - Glass Grinding Belts

				   Dimension - Size	                                 Grains - Grits

DEU7-161				    4" x 24"			   40Y			                                    AGP 1-14849
DEU7-126				    4" x 24"			   80Y			                                    AGP 1-73477
DEU7-127				    4" x 24"			                        120Y			                                    AGP 1-73478
DEU7-128				    4" x 24"			                        180Y			                                    AGP 1-73479
DEU7-129				    4" x 24"			                        220X			                                    AGP 1-73467
DEU7-148				    4" x 24"			                        320
DEU7-130				    4" x 24"			                        400
DEU7-166			                       4" x 106"			   40YX			                                    AGP 1-13503
DEU7-132			                       4" x 106"			   80YX			                                    AGP 1-31139
DEU7-133			                       4" x 106"			                        100Y			                                    AGP 1-31137
DEU7-134			                       4" x 106"			                        120YX			                                    AGP 1-31141
DEU7-135				              4" x 106"			                        150
DEU7-136			                       4" x 106"			                        180YX			                                    AGP 1-31142
DEU7-137			                       4" x 106"			                        220X			                                    AGP 1-31130
DEU7-138				              4" x 106"			                        320
DEU7-139			                       4" x 106"			                        400X			                                    AGP 1-31135
DEU7-140			                       4" x106"			                        800X 			                                    AGP 1-31138
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DEU6-197	     Ensemble de fraises  "Weldon® CSH"  Countersink Set    AGP 1-CSH-SET

• Tige hexagonale à changement rapide.
• L'ensemble de 82 ° -CSH se compose de trois outils: DEU6-151, DEU6-152 et DEU6-153.
• Les fraises Weldon® peuvent être utilisées dans divers matériaux.

• Quick-change, hex shank.
• The 82° -CSH set consists of three tools: DEU6-151, DEU6-152 and DEU6-153.
• Weldon® countersinks work in a variety of materials.

Fraiseuse à changement rapide  82°  Pilotless Quick-Change Countersinks

		  C		       D                           E	    	 Grosseur - Size

DEU6-151		  1-27/32"		      1/4"                    13/16"	 Nos. 2, 3, 4			              AGP 1-CS-3SH
DEU6-152		  2"		  11/32"                        3/4"	 Nos. 5, 6, 8			              AGP 1-CS-8SH
DEU6-153		  2-5/16"		    9/16"                   1-1/16"	 Nos. 10, 12, 1/4			              AGP 1-CS-18H

Length

Diameter1/4" HEX

• Coupe les métaux non ferreux (aluminium),   	
 plastique et bois.

• Tige hexagonale de 1/4 " changement rapide.
• Coupe  libre.
• Pointe unique pour ciselage rapide.

Fraiseuse à chanfrein  82°  Pilotless Countersinks
			               B        C		    D	  E	                    Grosseur - Size

DEU6-140			   1/4"	 1-1/2"	 19/64"	 5/8"		  No. 6			                                AGP 1-CS-6S
DEU6-141			   1/4"	 1-5/8"	 11/32"	 3/4"		  No. 8			                                AGP 1-CS-8S
DEU6-142			   1/4"	 1-5/8"	 25/64"	 3/4"		  No. 10			                                AGP 1-CS-10S

							               Dia. min. de coupe       Dia. max. de coupe 
						                   Min. dia. of Cut	      Max. dia. of Cut 
DEU6-143			   1/4"	 1-7/8"	 9/16"	 1"	 3/16"			   17/32"		                       AGP 1-CS-18
DEU6-195			   1/4"	2-1/16"	 13/16"	 1-1/4"	 5/16"			   25/32"		                       AGP 1-CS-26A

Fraiseuse à ébarbage  90° Deburring Tool				    					   
			               B       C		    D	 E	
DEU6-196			   1/4"	 1-7/8"	 9/16"	 1"	 3/16"			   17/32"	                         AGP 1-DB-18

DEU6-168     Ensemble de fraises  "Weldon® GC" Countersink Set        AGP 1-GC-SET

• L'ensemble de 82° -GC se compose de quatre outils: DEU6-140, DEU6-141, DEU6-142 et DEU6-143.
• Les fraises Weldon® peuvent être utilisées sur divers matériaux.
• Tige droite.

• The 82° -GC set consists of four tools: DEU6-140, DEU6-141, DEU6-142 and DEU6-143.
• Weldon® countersinks work in a variety of materials.
• Straight shank.

B

C

E

D

• Coupe les métaux non ferreux (aluminium), plastiques et bois.
• Pointe unique pour ciselage rapide.
• Coupe libre.

• Cuts non-ferrous metal (aluminum), plastic and wood.
• Single cutting edge for fast removal of stock.
• Free-cutting.

• Cuts non-ferrous metal (aluminum), 	
 plastic and wood.

• Quick-Change 1/4" hex shank.
• Free-cutting.
• Single cutting edge for fast removal  	
 of stock.
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Pointe "RSC" Tip

Pointe "RSC" Tip

Pointe "RSC" Tip

Haute précision, raccord précis avec la vis, réduit le glissement et reste en place
High Precision and Exact Fit in the Screw, Reducing Slip and Come-Out
• Fabrication exclusive RSC, "la pointe qui ne veut pas lâcher."
• Tiges de couleur pour une identification facile.
• Embout 1/4" fuselé pour accéder à de petits trous.

• Exclusive RSC manufacturing, “the tip that won't let go.”
• Coloured sleeves for easy identification.
• Tapered 1/4" shank to access small holes.

Embout à tête carrée - Square Power Bits
		  Grandeur - Size	     	Longueur - Length		 Tige - Sleeve

DEU6-183		  #1		  2"			  Vert - Green				                 AGP 1-R1-2
DEU6-184		  #2		  2"			  Rouge - Red				                 AGP 1-R2-2
DEU6-185		  #3		  2"			   Noir - Black				                 AGP 1-R3-2
DEU6-157		  #1		        2-3/4"			  Vert - Green				                 AGP 1-R1-3
DEU6-158		  #2		        2-3/4"			  Rouge - Red				                 AGP 1-R2-3
DEU6-159		  #3		        2-3/4"			   Noir - Black				                 AGP 1-R3-3
DEU6-145		  #1		  6"			  Vert - Green				                 AGP 1-R1-6
DEU6-146		  #2		  6"			  Rouge - Red				                 AGP 1-R2-6
DEU6-147		  #3		  6"			   Noir - Black				                 AGP 1-R3-6
Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.   -   Manufactured For: All Glass Parts Inc.

• Nos embouts les plus populaires.
• Our best selling bits.

Embout à tête "Philips" Power Bits
		  Grandeur - Size		    Longueur - Length

DEU6-186		  #0		  1"							                      AGP 1-P0-1
DEU6-187		  #1		  1"							                      AGP 1-P1-1
DEU6-188		  #2		  1"							                      AGP 1-P2-1
DEU6-189		  #3		  1"							                      AGP 1-P3-1
DEU6-190		  #1		  2"							                      AGP 1-P1-2
DEU6-191		  #2		  2"							                      AGP 1-P2-2
DEU6-192		  #3		  2"							                      AGP 1-P3-2
DEU6-193		  #1		  2-3/4"							                      AGP 1-P1-3
DEU6-149		  #2		  2-3/4"							                      AGP 1-P2-3
DEU6-194		  #3		  2-3/4"							                      AGP 1-P3-3
DEU6-169		  #1		  6"							                      AGP 1-P1-6
DEU6-170		  #2		  6"							                      AGP 1-P2-6
DEU6-171		  #3		  6"							                      AGP 1-P3-6
Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.   -   Manufactured For: All Glass Parts Inc.

• Nos embouts les plus populaires.
• Embout tête Philips avec tige de couleur bleu, sauf celui de 1".

• Our best selling bits.
• Philips bits are all blue sleeves, except 1".

Embout à tête plate - Slotted Power Bits
		  Grandeur - Size	     Longueur - Length

DEU6-167		  41127.00		  1"			                                                    AGP 1-S11-0255
DEU6-167A		  41253.00		  1"			                                                    AGP 1-S11-0258
DEU6-165		  41127.00		  2"			                                                    AGP 1-S21-0505
DEU6-166		  41253.00		  2"			                                                    AGP 1-S21-0508
Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.   -   Manufactured For: All Glass Parts Inc.

Discontinué - Discontinued
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DEU6-172F	 	 	Porte embout flexible - Flexible Quick Bit Holder		            AGP 1-FB

DEU6-172R			  Porte embout rapide - Quick Bit Holder			        AGP 1-QB

DEU6-172U			  Porte embout universelle - Universal Bit Holder		            AGP 1-UB

• Accepte tous les embouts hexagonaux standard.
• 11-3 / 4" de long.

• Accepts all standard hex drive bits.
• 11-3/4" long.

• Accepte tous les embouts hexagonaux standard.
• 2-3/8" de long.

• Accepts all standard hex drive bits.
• 2-3/8" long.

• Accepte tous les embouts hexagonaux standard.
• 2-3/8" de long.

• Accepts all standard hex drive bits.
• 2-3/8" long.

Embout trempé - Tamper Torx Bits
		  Grandeur - Size		          Longueur - Length

DEU6-198-7	                      TH7			   1"									               AGP 1-T07-1
DEU6-198-8	                      TH8			   1"									               AGP 1-T08-1
DEU6-198-9	                      TH9			   1"								         	       AGP 1-T09-1
DEU6-198-10		  TH10			   1"									               AGP 1-T10-1
DEU6-198-15		  TH15			   1"									               AGP 1-T15-1
DEU6-198-20		  TH20			   1"									               AGP 1-T20-1
DEU6-198-25		  TH25			   1"									               AGP 1-T25-1
DEU6-198-27		  TH27			   1"									               AGP 1-T27-1
DEU6-198-30		  TH30			   1"									               AGP 1-T30-1
DEU6-198-40		  TH40			   1"									               AGP 1-T40-1
DEU6-199-7	                      TH7			   2"									               AGP 1-T07-2
DEU6-199-8	                      TH8			   2"									               AGP 1-T08-2
DEU6-199-9	                      TH9			   2"									               AGP 1-T09-2
DEU6-199-10		  TH10			   2"									               AGP 1-T10-2
DEU6-199-15		  TH15			   2"									               AGP 1-T15-2
DEU6-199-20		  TH20			   2"									               AGP 1-T20-2
DEU6-199-25		  TH25			   2"									               AGP 1-T25-2
DEU6-199-27		  TH27			   2"									               AGP 1-T27-2
DEU6-199-30		  TH30			   2"									               AGP 1-T30-2
DEU6-199-40		  TH40			   2"									               AGP 1-T40-2
DEU6-200-10		  TH10			   6"									               AGP 1-T10-6
DEU6-200-15		  TH15			   6"									               AGP 1-T15-6
DEU6-200-20		  TH20			   6"									               AGP 1-T20-6
DEU6-200-25		  TH25			   6"									               AGP 1-T25-6
DEU6-200-27		  TH27			   6"									               AGP 1-T27-6
DEU6-200-30		  TH30			   6"									               AGP 1-T30-6
DEU6-200-40		  TH40			   6"									               AGP 1-T40-6
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Lame au carbure - Carbide Saw Blades

	                               Dimension		  Arbre		  Dents		  Plaque  	 Entaille	 Angle 
			   Size		  Arbor		  Teeth		  Plate	 Kerf	 Angle
					     (mm)		  (mm)		  HRC			 
DEU6-178-7 1/4			  7-1/4"		  5/8"		  60		  2.0	 2.8	 6.5				    AGP 1-PM1TCT
DEU6-178-10			   10"		  5/8"		  80		  2.2	 3.0	 6.5				    AGP 1-PM2TCT
DEU6-178-12			   12"		  1"		  100		  2.2	 3.0	 6.5				    AGP 1-PM4TCT

Lame de scie économique - Economy Saw Blades

DEU6-178E-7 1/4			  7-1/4"		  5/8"		  56		  1.8	 2.8	 3.5			                         AGP 1-NFTZ1TCT
DEU6-178E-10			   10"		  5/8"		  80		  2.0	 3.0	 3.5			                         AGP 1-NFTZ2TCT
DEU6-178E-12			   12"		  1"		  80		  2.0	 3.0	 3.5			                         AGP 1-NFTZ3TCT
Matériel: Acier carbure   -   Material: Caride Steel			   Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.- Manufactured For: All Glass Parts Inc.

Lame de scie au carbure
Carbide Tipped Saw Blades

• Pour l'aluminium et d'autres métaux non ferreux.
• Lames de 12" avec douille pour tonnelle de 5/8".
• Toujours utiliser un lubrifiant pour lame.

• For cutting aluminum and other non-ferrous metals.
• 12" blades come with bushing for 5/8" arbor.
• Always use a blade lubricant.

Extracteur en spiral et mèche "Ensemble combo 537 Series Combo Packs" Spiral Extractor & Drill Bit
	                                             Extracteur - Extractor	 	Grandeur - Size

DEU6-154-1			   EX-1		            5/64"				    AGP 1-53701
DEU6-154-2			   EX-2		            7/64"				    AGP 1-53702
DEU6-154-3			   EX-3		            5/32"				    AGP 1-53703
DEU6-154-4			   EX-4		              1/4"				    AGP 1-53704
DEU6-154-5			   EX-5		          19/64"				    AGP 1-53705
Matériel: Acier carbure   -   Material: High Carbon Steel		 Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool

• Enlève les boulons ou les vis brisés des matériaux.
• Foret de cobalt main gauche.
• Foret haute vitesse pour un perçage propre et rapide.

• Removes broken bolts or screws from hard materials.
• Left hand cobalt drill bits.
• High speed drill bit ensures fast, clean drilling.

• Utiliser là où des trous de taille très précise sont néces- 	
 saires.

• Perce des trous de tailles exactes pour le taraudage.
• Pointe de partage de 135°.
• Longueur plus courte pour une résistance et une rigidité  	
 accrue.

Mèche calibrée "HSS" Wire Gauge Drill Bits
		  No.	 Grandeur - Size	         Filetage - Thread Size
DEU6-201-29		  29	 .1360"		    8-32 NC			      	    AGP 1-20129
DEU6-201-25		  25	 .1495"		  10-24 NC			      	    AGP 1-20125
DEU6-201-21		  21	 .1590"		  10-32 NF			      	    AGP 1-20121
DEU6-201-16		  16	 .1770"		  12-24 NC			      	   AGP 1-20116
Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool	

• Used where more precisely sized  	
 holes are required.

• Drills exact size hole for tapping.
• 135° split point.
• Shorter length for increased 	  	
 strength and rigidity.
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Ensemble de forets à métal "HSS Fractional 731 Series" Metal Index Sets

DEU6-163-13    13mcx    1/16" à 1/4" (64e) - 	1/16" through 1/4" (64ths)	 AGP 1-73136
DEU6-163-21    21mcx    1-16" à 3/8" (64e) - 	1/16" through 3/8" (64ths)	 AGP 1-73149
Matériel: Acier haute vitesse   -   Material: High Speed Steel
Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool

Ensemble Combo   -   Ensemble 10 pièces avec boitier de métal
         Combo Packs   -   10 Piece Set c/w Metal Index
DEU6-203					         AGP 1-11119
Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool

	 Forets extracteurs en spiral	 Mèches au cobalt main gauche
	 Spiral Flute Extractors	 Left Hand Cobalt Drill Bits
		  EX-1		  5/64"
		  EX-2		  7/64"
		  EX-3		  5/32"	
		  EX-4		  1/4"
		  EX-5		  19/64"

• Construction robuste pour force et durabilité.
• Pointe de partage de 135° pour un forage plus  	
 rapide avec les mèches de 3/32 "et plus.

• Minimise le parcours.
• Revêtement d'oxyde noir résistant à la corrosion.

• Heavy duty web construction for strength and durability.
• 135° split point for faster drilling on 3/32"
	  and larger bits.
• Minimizes bit walk.
• Black oxide coating for corrosion resistance.

Mèche droite "Heavy-Duty HSS – 635 Series" Fractional Straight Shank
			         Diamètre - Diameter

DEU6-161-1/16	        Mèche droite		  1/16"		  Fractional Straight Shank	         AGP 1-63504*
DEU6-202-5/64	        Mèche droite		  5/64"		  Fractional Straight Shank	         AGP 1-63505*
DEU6-202-3/32	        Mèche droite		  3/32"		  Fractional Straight Shank	       AGP 1-63506
DEU6-202-7/64	        Mèche droite		  7/64"		  Fractional Straight Shank	       AGP 1-63507
DEU6-160-1/8	         Mèche droite		  1/8"		  Fractional Straight Shank	       AGP 1-63508
DEU6-202-9/64	        Mèche droite		  9/64"		  Fractional Straight Shank	       AGP 1-63509
DEU6-162-5-32	        Mèche droite		  5/32"		  Fractional Straight Shank	       AGP 1-63510
DEU6-202-11/64	      Mèche droite		  11/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63511
DEU6-164-3/16	        Mèche droite		  3/16"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63512
DEU6-202-13/64	      Mèche droite		  13/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63513
DEU6-173-7/32	        Mèche droite		  7/32"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63514
DEU6-202-15/64	      Mèche droite		  15/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63515
DEU6-177-1/4	         Mèche droite		  1/4"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63516
DEU6-202-17/64	      Mèche droite		  17/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63517
DEU6-202-9/32	        Mèche droite		  9/32"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63518
DEU6-202-19/64	      Mèche droite		  19/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63519
DEU6-202-5/16	        Mèche droite		  5/16"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63520
DEU6-202-21/64	      Mèche droite		  21/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63521
DEU6-202-11/32	      Mèche droite		  11/32"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63522
DEU6-202-23/64	      Mèche droite		  23/64"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63523
DEU6-202-3/8	         Mèche droite		  3/8"		  Fractional Straight Shank	      AGP 1-63524
* Pointe standard 118°   -   *118° standard point.
Matériel: Acier haute vitesse   -   Material: High Speed Steel
Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool

Acier et métaux non ferreux
Steel and Non Ferrous Metal

Acier et métaux non ferreux
Steel and Non Ferrous Metal
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• Pointe auto-centrée pour démarrages rapides.
• Embout Jet Point® pour un forage propre et rapide des mèches de 1/8 "et plus.
• Perce plus de trous, plus rapidement que beaucoup d'autres mèches.

• Self-centering tip for clean, fast starts.
• Jet Point® tip for clean entry and faster drilling; on 1/8" and larger bits, stays sharp longer.
• Drills more holes and faster than other leading drill bits.

Série HSS Fractional 733/731 Series
				    Dia.	
DEU6-204-1/16		  Mèche droite		  1/16"		 Straight Shank		   AGP 1-73104*
DEU6-204-5/64		  Mèche droite		  5/64"		 Straight Shank		   AGP 1-73105*
DEU6-204-3/32		  Mèche droite		  3/32"		 Straight Shank		   AGP 1-73106*
DEU6-204-7/64		  Mèche droite		  7/64"		 Straight Shank		   AGP 1-73107*
DEU6-204-1/8		  Mèche droite		  1/8"		 Straight Shank		  AGP 1-73108
DEU6-204-9/64		  Mèche droite		  9/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73109
DEU6-204-5/32		  Mèche droite		  5/32"		 Straight Shank		  AGP 1-73110
DEU6-204-11/64		  Mèche droite		  11/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73111
DEU6-204-3/16		  Mèche droite		  3/16"		 Straight Shank		  AGP 1-73112
DEU6-204-13/64		  Mèche droite		  13/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73113
DEU6-204-7/32		  Mèche droite		  7/32"		 Straight Shank		  AGP 1-73114
DEU6-204-15/64		  Mèche droite		  15/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73115
DEU6-204-1/4		  Mèche droite		  1/4"		 Straight Shank		  AGP 1-73116
DEU6-204-17/64		  Mèche droite		  17/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73117
DEU6-204-9/32		  Mèche droite		  9/32"		 Straight Shank		  AGP 1-73118
DEU6-204-19/64		  Mèche droite		  19/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73119
DEU6-204-5/16		  Mèche droite		  5/16"		 Straight Shank		  AGP 1-73120
DEU6-204-21/64		  Mèche droite		  21/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73121
DEU6-204-11/32		  Mèche droite		  11/32"		 Straight Shank		  AGP 1-73122
DEU6-204-23/64		  Mèche droite		  23/64"		 Straight Shank		  AGP 1-73123
DEU6-204-3/8		  Mèche droite		  3/8"		 Straight Shank		  AGP 1-73124
* Pointe divisée 135°   -   *135° split point.
Matériel: Acier haute vitesse   -   Material: High Speed Steel
Fabriqué par: American Tool   -   Manufactured By: American Tool

	 A	 B
DEU6-144	 .195"	 .140"		  Mèches "Step" Drill			      AGP 1-1406
DEU6-144A	 .145"	 .115"		  Mèches "Step" Drill			          AGP 1-1406-A
DEU6-144B	 .225"	 .150"		  Mèches "Step" Drill			          AGP 1-1406-B

B

A

Étape 1: Percer
  Step 1: Drill Frame

Étape 2: Insérer le loquet
  Step 2: Insert Plunger Latch

• Fabriqué en acier trempé.   • Idéal pour percer et installer les loquets de barres à moustiquaire.

• Made of hardened steel.      • Ideal for drilling screen bar to install plunger latches.

Acier et métaux non ferreux
Steel and Non Ferrous Metal
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Mèche avec pointe au carbure - Glass & Tile Carbide-Tipped Bits

DEU6-133     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile	 1/8"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50508	
DEU6-135     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile 	 3/16"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50512	
DEU6-136     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile 	 1/4"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50516	
DEU6-137     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile 	 5/16"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50520	
DEU6-138     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile 	 3/8"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50524	
DEU6-139     Mèche avec pointe au carbure pour verre et tuile 	 1/2"	Glass & Tile Carbide-Tipped Bits		                 AGP 1-50532	
Fabriqué par: Bennett   -   Manufactured By: Bennett

• Pour percer verre, tuile et céramique.
• Conception unique de bout de pointe.
• Carbure de tungstène.
• Coupe un trou parfaitement rond sans écaillages ni brisures.

• For drilling glass, tile and ceramic.
• Unique spear point design.
• Tungsten carbide tipped.
• Cuts a perfectly round hole without chipping and breaking.

Mèches "SDS Plus" Drill Bits
                                                      Dia.	                        Longueur - Lenght

DEU6-205-5/32	 5/32"		    6"			                                                        AGP 1-322002
DEU6-205-3/16	 3/16"		    6"			                                                        AGP 1-322004
DEU6-205A-3/16	 3/16"		  12"			                                                        AGP 1-322007
DEU6-205-1/4	 1/4"		    6"		                                                        AGP 1-322017
DEU6-205A-1/4	 1/4"		  12"		                                                        AGP 1-322020
DEU6-205-5/16	 5/16"		    6"		                                                        AGP 1-322022
DEU6-205A-5/16	 5/16"		  12"		                                                        AGP 1-322023
DEU6-205-3/8	 3/8"		    6"		                                                        AGP 1-322024
DEU6-205A-3/8	 3/8"		  12"		                                                        AGP 1-322026
DEU6-205-7/16	 7/16"		    6"		                                                        AGP 1-322029
DEU6-205A-7/16	 7/16"		  12"		                                                        AGP 1-322030
DEU6-205-1/2	 1/2"		    6"		                                                        AGP 1-322031
DEU6-205A-1/2	 1/2"		  12"		                                                        AGP 1-322033
DEU6-205-9/16	 9/16"		    6"		                                                        AGP 1-322036
DEU6-205A-9/16	 9/16"		  12"		                                                        AGP 1-322037
DEU6-205-5/8	 5/8"		    6"		                                                        AGP 1-322041
DEU6-205A-5/8	 5/8"		  12"		                                                        AGP 1-322043
Fabriqué par: Irwin   -   Manufactured By: Irwin

Béton - Concrete
• Pour marteaux rotatifs SDS-PLUS (SDS +).
• Arbre trempé de chrome vanadium.
• La qualité Irwin.

• For SDS-PLUS (SDS+) rotary hammers.
• Hardened chrome vanadium shaft.
• Irwin quality.
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DEU6-120	 Perceuse pour verre - Glass Drilling Machine		      AGP 1-BM-3

DEU6-206	 Perceuse à succion - Suction Cup Glass Drill		     AGP 1-BM-41

DEU6-207          Perceuse de production - Production Press Drill		       AGP 1-BM-4

• Vitesse variable, robuste.
• Pour utilisation avec mèche tube au diamant, en acier laiton ainsi que  	   	
 spearpoint et prismatiques.

• Les embouts de caoutchouc sur les pattes aident à prévenir le mouvement  	
 de forage.

• Vitesse variable pour un perçage optimal avec toute taille ou  	  	   	
 genre de mèches.

• Fabriqué par: Baldwin Machine Works
• Vitesse variable 0-1300 RPM.

• Variable speed, heavy duty.
• For use with diamond, steel or brass tube drills as well as spearpoint and  	 	
 prismatic drills.

• Rubber feet on legs help prevent movement of drill.
• Variable speed for optimal drill speed with any size or style of bit.
• Manufactured By: Baldwin Machine Works
• No load variable speed 0 to 1300 RPM.

• Vitesse variable, robuste.
• Pour utilisation avec mèche tube au diamant, en acier ou laiton ainsi  	
 que spearpoint et prismatiques.

• Une ventouse tient fermement la perceuse au verre ou miroir.
• Vitesse variable pour un perçage optimal avec toute taille ou genre 	
 de mèches.

• Fabriqué par: Baldwin Machine Works.
• Vitesse variable 0-1300 RPM.

• Variable speed, heavy duty.
• For use with diamond, steel or brass tube drills as well as spear	 	
 point and prismatic drills.

• Suction cup holds drill firmly to glass or mirror.
• Variable speed for optimal drill speed with any size or style of bit.
• Manufactured By: Baldwin Machine Works.
• No load variable speed 0 to 1300 RPM.

• Accepte les mèches au diamant belge à tige  	
 droite.

• Mandrin à refroidissement par eau liquide de  	
 1/8 " NPT.

• Base double comme bague de retenue.
• Perce des trous jusqu'à 6 "de diamètre.
• Vitesse variable 0-4400 RPM. moteur à courant 	
 continu ne variant pas.

• 1/3 hp, 115 volts avec prise standard.
• Tous les roulements à billes sont doublement  	
 scellé.

• Base en aluminium qui ne pèse que 22 lb.
• Base de caoutchouc  Anti-patinage.
• Fabriqué par: Baldwin Machine Works

• Accepts both Belgian and straight-shank diamond 	
 drills.

• Built in water coolant chuck with 1/8" NPT 	
 Thread.

• Base doubles as retaining ring.
• Drills holes up to 6" diameter.
• Variable speed 0-4400 RPM. DC motor does not 	
 change under load.

• 1/3 hp DC motor, 115 volt A/C outlet.
• All ball bearing construction, double sealed.
• Features all aluminum base, weighs only 22 lb.
• Anti-skid, rubber base.
• Manufactured By: Baldwin Machine Works
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• Toutes les mèches au diamant sont testées en usine pour en assurer la qualité.
• Revêtement au diamant utilisant un procédé de collage breveté exclusif.
• Profondeur de coupe de 1 " - retour de 1/8".
• Tige droite de 3/8 ", sauf pour la mèche 1/8".
 
• All diamond bits are factory tested for quality assurance.
• Fabricated and diamond coated using an exclusive proprietary bonding process.
• 1" cutting depth – 1/8" return.
• 3/8" straight shank except 1/8".

Mèches diamant électro-plaqué - Electroplated Diamond Core Drill Bits
			   Dia.	 * RPM
DEU6-103-1/8			   1/8"		  2500			               AGP 1-LCD18
DEU6-119-3/16			   3/16"		  2250			               AGP 1-LCD316
DEU6-124-1/4			   1/4"		  2000			               AGP 1-LCD14
DEU6-105-5/16			   5/16"		  1250			               AGP 1-LCD516
DEU6-106-3/8			   3/8"		  1250		               	AGP 1-LCD38
DEU6-124-7/16			   7/16"		  950			               AGP 1-LCD716
DEU6-107-1/2			   1/2"		  950			               AGP 1-LCD12
DEU6-124-9/16			   9/16"		  875			               AGP 1-LCD916
DEU6-108-5/8			   5/8"		  875			               AGP 1-LCD58
DEU6-109-3/4			   3/4"		  825			               AGP 1-LCD34
DEU6-110-7/8			   7/8"		  775			               AGP 1-LCD78
DEU6-111-1			   1"		  700			               AGP 1-LCD1
DEU6-113-1 1/4			  1-1/4"		 650			               AGP 1-LCD114
DEU6-114-1 1/2			  1-1/2"		 550			               AGP 1-LCD112
DEU6-121-2			   2"		  525			               AGP 1-LCD2
DEU6-122-2 1/8			  2-1/8"		 500			               AGP 1-LCD218
DEU6-123-2 1/4			  2-1/4"		 500			               AGP 1-LCD214
DEU6-124- 2 1/2			  2-1/2"	 475			               AGP 1-LCD212
DEU6-125-3			   3"		  450			               AGP 1-LCD3
DEU6-124-3 1/2			  3-1/2"		 425			               AGP 1-LCD312
DEU6-124-4			   4"		  400			               AGP 1-LCD4
DEU6-124-4 1/2			  4-1/2"		 350			               AGP 1-LCD412
DEU6-124-5			   5"		  350			               AGP 1-LCD5
DEU6-124-6			   6"		  300	 		              AGP 1-LCD6
Fabriqué par: Lapcraft Inc., USA* RPM recommandé   -   Manufactured By: Lapcraft Inc., USA* Recommended RPM

• Utilisez du carbure de silicium (carborundum)

• Use silicon carbide (carborundum)

Les mèches au diamant ne peuvent être retournées.
Diamond bits cannot be returned.

Mèches acier / laiton ne peuvent être retournées. 
Steel/Brass bits cannot be returned.

Mèches tube acier ou laiton - Steel or Brass Core Tube Drill Bits
			   Dia.			                * RPM
DEU6-174-2 1/4	     	2-1/4"  Laiton - Brass	1500	 AGP 1-3BT-214
DEU6-174-1/2			  1/2"	     Acier - Steel	 4000	 AGP 1-3ST-012
DEU6-174-5/8			  5/8"	     Acier - Steel	 2000	 AGP 1-3ST-058
DEU6-174-3/4			  3/4"	     Acier - Steel	 2000	 AGP 1-3ST-034
DEU6-174-1			   1"	        Acier - Steel	 2000	 AGP 1-3ST-1
DEU6-174-1 1/8		  1-1/8"	  Acier - Steel	 1500	 AGP 1-3ST-118
DEU6-174-1 1/4		  1-1/4"	  Acier - Steel	 1500	 AGP 1-3ST-114
DEU6-174-1 1/2		  1-1/2"	  Acier - Steel	 1500	 AGP 1-3ST-112
DEU6-174-1 3/4		  1-3/4"	  Acier - Steel	 1500	 AGP 1-3ST-134
DEU6-174-2			   2"	        Acier - Steel	 1500	 AGP 1-3ST-2
DEU6-174-2 3/4		  2-3/4"	  Acier - Steel	 1000	 AGP 1-3ST-234
DEU6-174-3			   3"	        Acier - Steel	 1000	 AGP 1-3ST-3
DEU6-174-3 1/2		  3-1/2"	  Acier - Steel	   500	 AGP 1-3ST-312
DEU6-174-4			   4"	        Acier - Steel	   500	 AGP 1-3ST-4
Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.	 * RPM recommandé   -   Manufactured For: All Glass Parts Inc. * Recommended RPM
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			  Grandeur - Size

DEU6-208A	 4" x 6" x 1"		      AGP 1-DS461
DEU6-208B	    6" x 8" x 3/8"		      AGP 1-DS6838
DEU6-208C	    8-1/4" x 6-1/4" x 3/4"		      AGP 1-DS81461434
DEU6-208D	  8" x 2"  x 1"		      AGP 1-DS821

DEU6-209							                 AGP 1-50.004.98

DEU6-101A		  2 lb  (900 g)			         AGP 1A-SCG80-2
DEU6-101B		  10 lb (4.5 kg)		   	      AGP 1A-SCG80-10

Carbure de silicone • Grain 80

Silicon Carbide Grain • Grain size: 80

DEU6-210		  1 lb			                    AGP 1A-CP

DEU7-143		 Ensemble de polissage - Polishing Set		                  AGP 1-HP76
Matériel: Aluminium / feutre   -   Material: Aluminum Plate/Wool Wheel
Fabriqué par: Leponitt   -   Manufactured By: Leponitt

• Enlève les égratignures en polissant.
• Comprend mandrin et tampon.
• Utiliser avec Oxyde de Cérium.

• Scratch removal polishing set.
• Includes mandrel and pad.
• Used with Cerium Oxide.

Pierre à polir

Dressing Stone

Pierre à polir pour mèches au diamant

Dressing Stone for Diamond Drills

Poudre de refroidissement

Coolant Powder
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DEU6-176          Lame de rechange - Replacement Blade		        AGP 1-4190DW-BL

• Lame de rechange 3-3/8 " pour scie sans fil pour verre et tuile

• 3-3/8" replacement blade for cordless glass/tile saw

DEU6-176-S        Ensemble scie sans fil  "Makita" Cordless Saw Kit     AGP 1-4190DW

• Comprend: batterie 12V, chargeur
  lame diamant 3-3/8" de diamètre
  clé hexagonale et bouteille d'eau.
• Pour une coupe rapide et facile du
  verre et des carreaux de céramique
• Base inclinable pour coupe en biseau
  jusqu'à 45°
• Compact et léger, longueur 12-3/8"
• Remplacement facile de la lame
• Profondeur de coupe réglable jusqu'à
  1" maximum à 0 degrés
• Profondeur de coupe réglable jusqu'à
  5/8 "maximum à 45 degrés
• Vitesse à vide - 1400 tr/min
• Niveau sonore - 89 dB

• Includes: 12V battery, charger, 3-3/8" diameter
  diamond blade, hex wrench and water supply
  bottle.
• For fast and easy glass and ceramic tile cutting
• Tilting base for bevel cutting up to 45°
• Compact and lightweight, length 12-3/8"
• Blade lock for easy blade replacement
• Refillable water coolant bottle
• Adjustable cutting depth to maximum
  1" at 0-degrees
• Adjustable cutting depth to maximum
  5/8" at 45-degrees
• No-load speed - 1400 RPM
• Noise level - 89 dB

DEU7-145	 Oxyde de cérium  1 lb  Cerium Oxide		                             AGP 1A-CO

• Composant de nettoyage et polissage.
• Pour enlever les rayures et polir les marques sur verre ou miroir.
• Utiliser avec ensemble de polissage.

• Cleaning and polishing compound.
• To remove surface scratches and rub marks from glass or mirror.
• Use with polishing set.

Pistolet à calfeutrage électrique - Power Caulking Gun

DEU6-211A	 Cartouche 300ml (10 oz) Cartridge                                           AGP 1-82010
DEU6-211B	 Cartouche 900 ml (30 oz) Large Cartridg                                  AGP 1-82029

• Avec support pour canon ou cartouche.
• Poids net de 1,7 à 2,0 kg selon le modèle.
• Force maximale d'entraînement = 3.0kN.
• Vitesse maximale 4.0mm (10po / min).
• Charge de la batterie d'environ 1 heure.
• Désengage automatiquement pour recharge	
  rapidement.
• Mécanisme automatique de déclenchement  	
  sans égouttement.
• 14,4 volts.

• Available with barrel or cartridge holders.
• Net weight 1.7 to 2.0 kg depending on model.
• Maximum drive force = 3.0kN (300kgf).
• Maximum speed 4.0mm (10in/min).
• Battery charge time is approximately 1 hour.
• Automatically disengaging rack for quicker 	
  reloading.
• Automatic nondrip trigger mechanism.
• Ergonomically designed handle for comfort.
• 14.4 volts.

Pistolet à calfeutrage électrique - Power Caulking Gun
DEU6-211C	 Saucisse (Sachet) 600 ml (20 oz) Sausage (Sachet)               AGP 1-82600

• Avec support pour canon ou cartouche.
• Poids net de 1,7 à 2,0 kg selon le modèle
• Force maximale d'entraînement = 3.0kN.
• Vitesse maximale 4.0mm (10po / min).
• Charge de la batterie d'environ 1 heure.
• Désengager automatiquement pour recharge	
  plus rapide
• Mécanisme automatique non goutte à goutte 	
  de déclenchement
• 14,4 volts

• Available with barrel or cartridge holders.
• Net weight 1.7 to 2.0 kg depending on model.
• Maximum drive force = 3.0kN (300kgf).
• Maximum speed 4.0mm (10in/min).
• Battery charge time is approximately 1 hour.
• Automatically disengaging rack for quicker 	
  reloading
• Automatic nondrip trigger mechanism
• Ergonomically designed handle for comfort.
• 14.4 volts

Discontinué - Discontinued
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DEU6-211D	       Batterie pour pistolet  14.4V  Battery		                  AGP 1-82001

• Batterie NiMH avec temps de charge d'environ 1 heure.
• Fabriqué par Cox.

• NiMH battery charge time is approximately 1 hour.
• Manufactured by Cox.

DEU6-211E          Chargeur  de batterie 14.4V Battery Charger                    AGP 1-82002

• Chargeur NiMH avec temps de charge de la batterie d'environ 1 heure.
• Référence DEU6-211A, 211B, 211C
• Fabriqué par Cox.

• NiMH battery charge time is approximately 1 hour.
• Manufactured by Cox.

DEU6-212 Fer pour vitrail professionnel 100W Pro Stained Glass Iron  AGP 1-W100PG
Fabriqué par: Cooper Tools   -   Manufactured By: Cooper Tools

• Idéal pour le vitrail.
• Fer de qualité supérieure.
• Pointe plaquée durable.
• Contrôle de la température par la pointe.
• 600° F (315° C) 700° F (370° C) 800° F(427° C) 	
  embouts disponibles dans quatre styles diffé-	
  rents: CT Series.
• L'ensemble comprend: une pointe pour fer  	
  3/8"(10 mm) et un support pour fer à souder.
• Conseils et instructions à l'intérieur.
• U.L. et C.U.L. compatible.

DEU6-213    Fer pour vitrail  80W Marksman Stained Glass Iron      AGP 1-SPG80LCSA
Fabriqué par: Cooper Tools   -   Manufactured By: Cooper Tools

DEU6-214       Station de travail 5-80W - Stained Glass Station         AGP 1-WLC200CUL
Fabriqué par: Cooper Tools   -   Manufactured By: Cooper Tools

• Interrupteur marche / arrêt avec voyant de mise 	
  sous tension.
• commande de puissance variable de 5-80 watts.
• Poignée coussinée en mousse avec élément 	
  chauffant remplaçable.
• Support de fer avec garde de sécurité.
• Tampon de nettoyage en éponge naturelle.
• Pointe plaquée remplaçable de 3/8 ".
• C.U.L. compatible.

• Peut souder les traits les plus complexes et 	
 réparer les anciens, idéal pour le vitrail.

• Simple et sécuritaire.
• Contient pointe de 3/8 "(10 mm) et 1/4" (6 mm)  	
 pré-étamé en fer plaqué, embout de cuivre fer 	
 plaqué et un support pour fer à souder.

• Conseils et instructions à l'intérieur.
• U.L. compatible.
• C.U.L. compatible disponible.

• Ideal for advanced stained glass work.
• Top quality iron.
• Durable iron plated tips.
• Temperature control through tip selection.
• 600°F (315°C) / 700°F (370°C) / 800°F  	   	
  (427°C) tips available in four different styles:  	
  CT Series.
• Kit contains iron, 3/8" (10 mm) diameter 	   	
  screwdriver tip and soldering iron rest.
• Helpful hints and instructions inside clamshell.
• U.L. and C.U.L. listed.

• On/off switch with power-on indicator light.
• Variable power control produces 5-80 watts.
• Quality lightweight stained glass iron.
• Cushioned foam grip with replaceable heating 	
  element.
• Safety guard iron holder.
• Natural sponge tip cleaning pad.
• 3/8" replaceable iron-plated tip.
• C.U.L. listed.

• Can tackle the more intricate seams and repair  	
 old ones making it ideal for stained glass work.

• Simple and safe to use.
• Kit contains iron, 3/8" (10 mm) and 1/4" (6 mm) 	
 pre-tinned iron-plated copper tips and soldering 	
 iron rest.

• Helpful hints and instructions inside clamshell.
• U.L. listed.
• C.U.L. listed model available.
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