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Ruban adhésif deux côté - Adhesive Two Side

	 Grandeur	 Couleur		  Longueur /rl	 Rouleaux /bte
	 Size	 Colour		  Roll Length	 Rolls/Case

DEA3-101BL	 1/16" x 3/8"	 Blanc / White		  200'		  32
DEA3-101BL-A	 1/16" x 3/8"	 Blanc / White	 	 150'		  40	         AGP 1B-DST-A
DEA3-101N	 1/16" x 3/8"	 Noir / Black	 	 200'		  32
DEA3-101N-A	 1/16" x 3/8"	 Noir / Black	 	 150'		  40	         AGP 1B-DST-A-BL
DEA3-102	   1/8" x 1"	 Blanc / White		  100'		  12
DEA3-103A	 1/32" x 1/2"	 Blanc / White		  300'		  24
DEA3-104A	 1/16" x 1/2"	 Blanc / White		  200'		  24
DEA3-105A	   1/8" x 1/2"	 Blanc / White		  100'		  24
DEA3-106A	 1/32" x 1/2"	 Noir / Black		  300'		  24
DEA3-109	 1/32" x 3/8"	 Noir / Black		  300'		  32
DEA3-110A	 1/16" x 1/2"	 Noir / Black		  200'		  24
DEA3-111BL-A	   1/8" x 3/8"	 Blanc / White	 	 75'  		  40	         AGP 1B-DST-B
DEA3-111N-A	   1/8" x 3/8"	 Noir / Black	 	 75' 		  40	         AGP 1B-DST-B-BL

RUBANS MOUSSE
FOAM GLAZING TAPES

COLLE DEUX CÔTÉS

• Pour les applications où un haut degré 	
  de mouvement est prévu.
• Conforme aux surfaces irrégulières.
• Ne se fissure pas.
• Reste flexible à toute température.
• Pour P.V.C., bois et métal.
• Adhésif acrylique.

Ruban silicone - Silicone Glazing Tape
	 Grandeur	  Couleur	 Longueur /rl
	 Size	  Colour	 Roll Length

DES4-113	 1/4” x 3/8”	 Noir / Black	 50’				               AGP 1B-SGT922

• Connu comme ruban SGT ou ruban de vitrage de silicone structurelle.
• Beaucoup d'autres tailles disponibles sur commande spéciale.

• Known as SGT Tape or structural silicone glazing tape.
• Many other sizes available on special order.

Ruban mousse - Cellule ouverte "Perma-Stick®" Foam Tape – Open Cell
	 Grandeur	              Couleur       Longueur /rl
	 Size	              Colour	         Roll Length

DEA2-114	 1/4" x 3/8"	              Gris / Grey        40'		    	                                 AGP 1B-1278

ADHESIVE TWO SIDES 

• For applications where a high degree of 	
  movement is anticipated.
• Conforms to irregular surfaces.
• Will not crack, crumble or powder.
• Remains flexible at any temperature.
• For P.V.C., wood and metal windows.
• Acrylic adhesive.

Adhésif un côté
Adhesive one side
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• Butyle de polyisobutylène-réticulé 100% solide, d'étanchéité préformée.
• Le ruban Tremco 440 est utilisé pour les panneaux de vitrage non-compressé, les cadres en PVC, métal et bois.
• Le ruban Tremco 440 est également utilisé pour le recouvrement d'étanchéité entre les panneaux tels que l'acier,  	
  l'aluminium et la porcelaine, ainsi qu'une variété d'autres applications soumise au cisaillement entre des matériaux  	
  semblables et dissemblables.

• 100% solid polyisobutylene-cross linked butyl, preformed sealant.
• Tremco 440 Tape is used for non-compression glazing vision lites and spandrel panels in PVC metal and wood   	   	
   frames, in low rise building construction.
• Tremco 440 Tape is also used for lap sealing between panels such as steel, aluminum and porcelain as well as
  a variety of other joints subject to shear between similar and dissimilar materials.

440 Tape
Cap Bead Spectrem 2 
Silicone Sealant

Arrow Shim 
Profile

Continuous Air Seal Spectrum 2 
Silicone Sealant

Ruban BUTYL/440 Tape

Butyl 440

	 Grandeur	 Couleur	 Longueur /rl	 Rouleaux /bte	
	 Size	 Colour	 Roll Length	 Rolls/Case

DES4-101M	 1/16" x 3/8"	 Gris / Grey	 50'	 20/1000'	                                AGP 1B-440GT-A
DES4-102M	 1/16" x 3/8"	 Noir / Black	 50'	 20/1000'	                                AGP 1B-440GT-B
DES4-103M	 1/16" x 1/2"	 Gris / Grey	 50'	 20/1000'	                                AGP 1B-440GT-H
DES4-104M	 1/16" x 1/2"	 Noir / Black	 50'	 20/1000'	                                AGP 1B-440GT-I
DES4-105M	 1/8" x 3/8"	 Gris / Grey	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-C
DES4-106M	 1/8" x 3/8"	 Noir / Black	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-D
DES4-107M	 1/8" x 1/2"	 Gris / Grey	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-F
DES4-108M	 1/8" x 1/2"	 Noir / Black	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-G
DES4-109M	 3/16" x 3/8"	 Gris / Grey	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-E
DES4-110M	 3/16" x 3/8"	 Noir / Black	 25'	 20/500'	                                AGP 1B-440GT-E-BL
DES4-111M	 3/16" X 1/2"	 Gris / Grey	 25'	 20/500'
DES4-112M	 3/16" x 1/2"	 Noir / Black	 25'	 20/500'
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• Ruban de butyle réticulé 100% solide, hautement adhésif et élastique,
  avec cale EPDM solidaire continue.
• Le ruban POLYshim II est utilisé dans la conception pour vitrage de haute
  performance, mur-rideau et systèmes d'applications de ruban pour vitrages
  de fenêtres inclinées.

• 100% solids, highly adhesive and elastic, cross linked butyl preformed tape
	  with a continuous integral EPDM shim.
• POLYshim II Tape is used in compression glazing systems wherever the 
	  design calls for high performance glazing of curtain wall, unitized curtain 
	  walls, punched and ribbon window systems and sloped glazing applications.

POLYshim

Cross section

Polyshim Tape
Glazing Spline

Setting Block Spectrum 2 Silicone 
Continuous Heel Bead

VISIONstrip• Un joint d'étanchéité de vitrage extrudé de précision constitué d'une extrusion de caou-	
   tchouc EPDM positionné à angle de vision avec 100% de matières solides, hautement  	
   adhésives et élastiques, butyle préformé étanche.
• Un profil de composant unique réalisant une étanchéité entre le métal
	  et les surfaces de verre tout en offrant une apparence propre du joint.
• VISIONstrip est utilisé dans les systèmes de vitrage de compression où la conception
   haute performance des murs-rideaux et les systèmes d'applications de ruban pour vit-  	
   rages de fenêtres inclinées.

• A precision extruded glazing seal consisting of an EPDM rubber extrusion positioned
  at the sightline with a 100% solids, highly adhesive and elastic, cross linked butyl pre 	
  formed sealant bonded below. 
• A single component profile achieving a positive-wet seal between the metal and glass 	
  surfaces while providing a clean gasket appearance at the sightline.
• VISIONstrip is used in compression glazing systems wherever the design calls for high  	
  performance glazing of curtain wall, unitized curtain walls, punched and ribbon window  	
  systems and sloped glazing applications.

Vision Strip

Curtain Wall

	 Grandeur	 Couleur	 Longueur /rl	 Rouleaux /bte	
	 Size	 Colour	 Roll Length	 Rolls/Case

DES4-149	 1/16" x .090 x .375	 Noir / Black	 50'	 20/1000’			                AGP 1B-PST-D
DES4-147	 1/8" x .188 x .375	 Noir / Black	 	 960’	 ST-277
DES4-114	 1/8" x .150 x .375	 Noir / Black	 40'	 20/800’			                AGP 1B-PST-A
DES4-115	 3/16" x .215 x .375	 Noir / Black	 25'	 20/500’			                AGP 1B-PST-B
DES4-148	 3/16" x .250 x .375	 Noir / Black	 	 640’	 ST-208
DES4-116	 1/4" x .280 x .375	 Noir / Black	 20'	 32/’			                AGP 1B-PST-C

	 Size	 Colour	 Roll Length	 Rolls/Case	
	 Size	 Colour	 Roll Length	 Rolls/Case

DES4-153-1/16	 1/16"	 Noir / Black	 50'	 13/650'	 		              AGP 1B-VS-1.9
DES4-153-1/8	 1/8"	 Noir / Black	 40'	 11/440'			               AGP 1B-VS-3.2
DES4-153-3/16	 3/16" 	 Noir / Black	 35'	 10/350'			               AGP 1B-VS-4.8
DES4-153-1/4	 1/4"	 Noir / Black	 30'	 10/300'			               AGP 1B-VS-6.4
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• Prévient la vapeur, l'air et l'infiltration de l'eau lorsqu'il est appliqué sur les murs extérieurs
• Utilisé sur les panneaux de revêtement extérieur et les blocs de béton, mais peut-être  	
 appliquée sur le béton, l'aluminium, l'acier, le bois et aussi comme une membrane de 	
 transition lors de l'installation de portes et fenêtres.

• Rouleau de 75 pieds par boîte.

• Prevents vapour, air and water infiltration (and exfiltration) when applied to exterior walls
• Used on exterior sheathing boards and concrete block, but can be applied to concrete, 	
 aluminum, steel and wood and also as a transition membrane when installing door and 	
 windows.

• Roll of 75 feet per box.		  Tremco ExoAirTM 110
	 Largeur	 Longueur /rl	 Rouleaux /bte	
	 Width	 Roll Length	 Rolls/Case
DES4-169-12	 12"	 75'	 2/150'	                     AGP 1B-EXOAIR-12
DES4-169-18	 18"	 75'	 1/75'	                     AGP 1B-EXOAIR-18
DES4-169-36	 36"	 75'	 1/75'	                     AGP 1B-EXOAIR-36
DES4-169-6	 6"	 75'	 4/300'	                     AGP 1B-EXOAIR-6
DES4-169-9	 9"	 75'	 2/150'	                     AGP 1B-EXOAIR-9

• Sceau de 5 gallons (18,9L) couvre environ 1250 pi²
  selon la porosité et la texture de la surface.

 • 5 gallon pail (18.9L) covers approximately 1250 ft²
   depending on porosity and texture of surface.

Apprêt "Tremco ExoAirTM" Primer		   
DES4-169A		                                              AGP 1B-EX-PRIMER

Ruban de butyle "Titan" Butyl Tape

	 Grandeur - Size
DES4-168-3/8	  3/8"  x   3/8"		                                       AGP 1B-TBT38
DES4-168-5/16	 5/16" x 5/16"		                                       AGP 1B-TBT516

Ruban à miroir - Mirror Tape
	 Grandeur - Size

DEA3-112A	        1/8" x 1/2"		                                          AGP 1A-AC608
Couleur: Blanc   -   Colour: White
Longueur: 17.5'   -   Length: 17.5'

• Longueur du rouleau: 15' 
• Nombre de rouleaux: 12 par boite
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				    Grandeur - Size

DEA3-113A	 Ruban “Tesa” Tape 		         3/8" x 180'		         AGP 1A-TT
Couleur: Clair   -   Colour: Clear

• Bande de montage pour miroir.
• Adhésif acrylique haute adhérence 2 côtés.
• Nous recommandons l'utilisation de fixations mécaniques avec toutes
  les installations de miroir.

• Mirror trim mounting tape.
• High tack acrylic adhesive 2 sides.
• We recommend the use of mechanical fasteners with all mirror installations.

• Protéger le verre lors du sablage.
• Ne laisse aucun résidu lors du retrait du ruban.

Ruban pour sablage au sable - Sandblasting Tape

	 Épaisseur	 Largeur	 Couleur	 Longueur /rl	
	 Thickness	 Width	 Colour	 Roll Length

DEM4-127-1		  3 mil		  18"	 Clair / Clear	 75'	              AGP 1A-350225
DEM4-127-2		  3 mil		  36"	 Clair / Clear	 75'	              AGP 1A-3502914025
DEM4-131-1		  4 mil		  6"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K031
DEM4-131-2		  4 mil		  18"	 Clair / Clear	 60'	              AGP 1A-K013
DEM4-131-3		  4 mil		  12"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K015
DEM4-131-4		  4 mil		  24"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K033
DEM4-131-5		  4 mil		  36"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K487
DEM4-157-1		  8 mil		  6"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K034
DEM4-157-2		  8 mil		  12"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K001
DEM4-157-3		  8 mil		  12"	 Clair / Clear	 60'	              AGP 1A-S145
DEM4-157-4		  8 mil		  18"	 Blanc / White	60'	              AGP 1A-K035
Matérie: Vinyl   -   Material: Vinyl			  Fabriqué pour: All Glass Parts Inc.  -   Manufactured For: All Glass Parts Inc.

Duct Tape
		  Grandeur - Size

DEA1-105		 48 mm x 55 m (2" x 60 Verges/yd)	                  AGP 1A-55X48
DEA1-107TR	 2" x 435'	     Polypropilène (Transparent) - polypropylene
DEA1-107T	 2" x 435'	     Polypropilène (Tan) - polypropylene
Fabriqué par: Scappa   -   Manufactured By: Scappa

• Ruban adhésif d'argent standard.

• Standard silver duct tape.

• Protects glass when sandblasting image.
• Leaves no residue when removing tape.
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Ruban électrique PVC - Electrical PVC Tape
		  Grandeur - Size

DEA1-117-3/4	                                 3/4" x 66'					     AGP 1A-ET34
Fabriqué par: Procore   -   Manufactured By:  Procore

• Bon jusqu'à -7 ° C.

• Good to -7°C.

Ruban à masquer vert "Pro-Mask" Green Masking Tape
		  Grandeur - Size

DEA1-115-3/4		 18 mm x 54.8 m   (3/4" x 60 Verges/yd)        AGP 1A-GMT18
DEA1-115-1		 24 mm x 1"              (1" x 60 Verges/yd)       AGP 1A-GMT24
DEA1-115-1-1/2		 36 mm x 1-1/2"  (1-1/2" x 60 Verges/yd)       AGP 1A-GMT36
DEA1-115-2		 48 mm x 2"              (2" x 60 Verges/yd)       AGP 1A-GMT48
Fabriqué par: Intertape   -   Manufactured By:  Intertape

Ruban filamenté - Filament Tape
	               Grandeur - Size

DEA1-116-1/2	                       1/2"				                            AGP 1A-RFT12
DEA1-116-3/4	                       3/4"			                            AGP 1A-RFT34
Fabriqué par: Tesa   -   Manufactured By:  Tesa

• Fibre de verre renforcé.
• 55 m par rouleau.

• Fiberglass reinforced.
• 55 m per roll.

• Fournit un retrait propre des fenêtres et les murs, même lorsqu'il est
  exposé au soleil pendant plus de 8 jours.

• Provides clean removal from windows, trim and walls, even when exposed  	
 to sunlight for up to 8 days.

Ruban à masquer - Masking Tape
		  Grandeur - Size

DEA1-102	                                3/4" x 60 verges   (55 m)		                          AGP 1A-RMT18
DEA1-103                                 1"   x 60 verges   (55 m)		                          AGP 1A-RMT24
DEA1-101	                             1-1/2" x 60 verges   (55 m)		                          AGP 1A-RMT36
DEA1-104	                                   2" x 60 verges   (55 m)		                          AGP 1A-RMT48
Fabriqué par: Intertape   -   Manufactured By:  Intertape

• Ruban à masqué d'usage général pour la maison, le bureau et petits projets.

• General purpose masking tape for home, office and light duty projects.

Ruban clair "VHB" Clear Tape

                  Fabricant - Mfg.     	Grandeur - Size

DEA3-107A	 Cactus	          108' x .020" x 1/4"	                      AGP 1A-VHB-A
DEA3-107B	 Cactus	          108' x .040" x 1/4"	                      AGP 1A-VHB-D
DEA3-107C	 Cactus	          108' x .060" x 1/4"	                      AGP 1A-VHB-E
DEA3-107D	 3M	                 216' x .020" x 1/4"	                      AGP 1A-VHB-B
DEA3-107E	 3M	                 108' x .040" x 1/4"	                      AGP 1A-VHB-C
DEA3-107F		                       108' x .040" x 1/2"	                      AGP 1A-VHB-F
DEA3-107G		                       108' x .020" x 1/2"	                      AGP 1A-VHB-G
DEA3-107-36	                       36'" x 0.04" x 1/4" Acrylique haute adhérence transparent
			      High transparent acrylic adhesive
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Ruban Mylar 1/2"
Mylar Tape 1/2''

DES4-172-1/2		  1/2'' x 100' /rl

 Se compose d'un stratifié spécial revêtu d'un adhésif acrylique 
haute performance et sensible à la pression sur un côté et 
protégé par une doublure en polycoat traité antiadhésif.

 Consists of a special laminate coated with a high-performance, 
pressure-sensitive acrylic adhesive on one side and protected 
by a release-treated polycoated liner.

Ruban de vitrage
Glazing Spline

DES4-117	  0.120'' x 500' /rl

DES4-118	 0.160" x 500'/rl

DES4-119	 0.200" x 500'/rl

Un joint d'étanchéité spécialement conçu pour être utilisé avec le ruban POLYshim™ II. Les profilés de vitrage sont extrudés à une den-
sité de 70 EPDM au duromètre conçus pour les systèmes de vitrage à compression avec les rubans de vitrage Tremco POLYshim ™ II. 
Les profilés de vitrage requièrent une pointe de métal de 0,090 "X 0,062" (2.29mm X1,58 mm) pour un engagement correct.

A specially developed wedge gasket for Use with POLYshim™ II glazing tape. Glazing Spline profiles are extruded 70 durometer dense 
EPDM wedge profiles designed for use in compression glazing systems with Tremco POLYshim™ II Glazing Tapes. Glazing Spline 
profiles require a .090” X .062” (2.29mm X1.58mm) metal nib for proper engagement.
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