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• Un nouveau circuit électronique et numérique a été ajouté.
• Retrofits sur battant et auvent et lucarnes lumineuses fonctionnent  	
 normalement avec une manivelle fabriqué par Truth. Le système 	
 moteur entraîne la même entrée que la poignée attachée.

• Conversion de puissance intégré dans la commande mural qui 	  	
 accepte la connexion 110V AC.

• Commande centralisée du système de lève-vitre électrique 	
 maintenant possible . Contrôle la plupart des systèmes d'alimentation 
12V DC. L'interrupteur à distance peut être utilisé pour contrôler à la

  fois, fenêtre et moteur de store pour un contrôle centralisé.
• Protection d'alimentation mémoire qui élimine le besoin  de faire un  	
 «reset» du moteur après une panne de courant. Une fois l'installation 	
 terminée, le moteur n'a jamais besoin de service ou d'ajustements, 	
 même après des pannes de courant prolongées!

• Compatibilité à distance RF intégrée.
• Capteur de pluie qui ferme automatiquement fenêtre ou lucarne au 	
 premier signe d'humidité. Capteur résistant à la corrosion diminue les 	
 exigences d'entretien de nettoyage et prolonge la durée de service.

• Adaptés aux nouvelles applications de construction ou de rénovation.
• Système d'nversion automatique du moteur en cas d'obstruction 	
 destiné à prévenir les blessures lors de son fonctionnement.

• Serrures motorisés Sash disponibles pour utilisation avec le système 	
 WLS pour battant et auvent.

• Tout le matériel nécessaire pour le montage du système est inclus.
• Doit être installé par un électricien qualifié.
• Garanti pendant un an contre les défauts de fabrication de tous les   	
 composants électroniques et mécaniques.

• Non recommandé sur tout système de fenêtre à battants qui ne  	
 répond pas aux exigences AAMA 101.

• Toutes les garanties matérielles et de système de moteur sont nulles  	
 si le système de fenêtre ne répond pas à ces lignes directrices.

• Les fenêtres basculantes doivent être équipées de contrepoids  	
 correctement dimensionné. Si une fenêtre d'auvent est spécifié avec 	
 charnières, un opérateur de puits de lumière et un système de moteur 	
 doivent être utilisés. Toutes les garanties matérielles et du système 	
 moteur sont nulles si ces directives ne sont pas suivies.

• Pour une utilisation dans les applications intérieures seulement.

Power System WLS Sentry II pour fenêtre et puit de lumière

Sentry II WLS Power System for Windows and  Light Skylights

DEF5-767						      AGP 6-1513

3-5/8"

10-13/16"

Centre ligne pour manivelle d'opérateur
Centre Line of Hand Crank Operator

2-1/2"

2-7/8"

Opérateur de fenêtre manuel
Manual Window Operator

• A new digital electronics package with built in power conversion has  	
 been added.

• Retrofits onto casement and awning windows and light skylights  	
 normally operated with a hand crank manufactured by Truth 	  	
 Hardware. The motor system drives the same input the handle is 	
 attached to.

• Power conversion built right into the wall mounted control package   	
 which accepts direct connection of 110V AC power. No more 	  	
 transformers to complicate and add expense to the installation.

• Power Blind System compatible. Centralized power window system 	
 control is now possible with Sentry II's ability to accept and control 	
 most 12V DC power blind systems. The Sentry II's remote and 	 	
 wall switch can be used to control both window and blind motors for 	
 convenient, centralized control.

• Refer to www.allglassparts.com for complete specifications.
• Power Protected Memory eliminates the need to “reset” or retrain 	
 the motor after a power outage. Once the installation is complete 	
 the motor never needs further service or adjustments – even after 	
 prolonged power outages!

• RF remote compatibility built into all motor control packages as a 	
 standard feature – remote is optional.

• Rain Sensor – standard with all kits, automatically closes the window 	
 or skylight at the first sign of moisture. Corrosion resistant sensor 	
 decreases maintenance cleaning requirements and extends service life.

• The kits are suitable for new construction or retrofit applications. 	
 Consult with your electrical contractor.

• Safety – Automatic motor reversal has been engineered into the 	
 system which is intended to reverse the motor should an obstruction 	
 stop the window while closing. In addition, a screen interlock is 	 	
 provided which, when properly installed, electrically disconnects the 	
 motor when the screen is removed. These features are intended to 	
 help prevent personal injury which could result from reaching into the 	
 window area during its operation.

• Motorized Sash Locks are available for use with the WLS system for 	
 casement and awning windows. 

• All hardware necessary for mounting the system on either a window 

Couvercle pour système Sentry II WLS
Cover for Sentry II WLS Power System

DEF5-765N		  Noir - Black 	 AGP 6-1513C-BL	
DEF5-765BR		  Brun - Brown	 AGP 6-1513C-BR
DEF5-765AL		  Argent - Silver	 AGP 6-1513C-SL
DEF5-765BL		  Blanc - White	 AGP 6-1513C-WH

Transmetteur à distance pour
Système Sentry II WLS
Remote Transmitter for 
Sentry II WLS Power System

DEF5-766					     AGP 6-1513-TR
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• Pour les puits de lumière lourds.
• Comprend capteur de pluie.
• Boîtier électronique numérique avec conversion de puissance intégré.
• Doit être installé par un électricien qualifié.

• For heavy skylights.
• Includes rain sensor.
• Digital electronics package with built-in power conversion.
• Must be installed by a qualified electrician.

Couvercle pour Système Sentry II HS

Sentry II HS System Cover

			   Couleur - Colour		

DEF5-771N		  Noir - Black	 AGP 6-1560C-BL
DEF5-771AL		  Argent - Silver	 AGP 6-1560C-SL
DEF5-771BL		  Blanc - White	 AGP 6-1560C-WH

Système d' Interrupteur mural Sentry II HS

Sentry II HS System Wall Switch

				  

DEF5-770				    AGP 6-1559-WS

Système Sentry II HS System

			   Couleur - Colour		

DEF5-768		  Blanc - White		  AGP 6-1559

Couvercle vendu séparément
Cover sold separately

• Convient au ancien Sentry 2000
• Fits old Sentry 2000.

Ensemble Système (HS) pour lucarne

Hardware Pack For Heavy Skylight (HS) System

DEF5-769					     AGP 6-1601

• 12539
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• Un design à profil bas avec de nombreuses options de montage  	
 s'adapte pratiquement tout auvent ou lucarne.

• Fonctionne hors courant 110V domestique standard, sans 	  	
 transformateur et accessoire nécessaire.

• Déplacement de la chaîne 9.5".
• Un "Limit switch" électronique commande la position d'ouverture  	
 tandis que la position de fermeture est contrôlée par un dispositif 	
 interne de détection de courant.

• Utilisez plusieurs unités à partir d'un commutateur de commande.
• Calibré pour soulever des châssis de lucarne qui pèsent jusqu'à 90 	
 livres.

• Conçu pour fonctionner sur les fenêtres à auvent avec une charnière 	
 à contre-balance correctement dimensionné.

• Les opérateurs Marvel™ sont certifiés ANSI/UL 325 et CAN/CSA  	
 C22.2.

MONTAGE SEUIL - SILL MOUNT APPLICATION MONTAGE FACE - FACE MOUNT APPLICATION

1) Câble d'alimentation
2) Supports cadre pour
    montage seuil («A» ou «B»)
3) Unité moteur
4) Connecteur de chaîne
5) Support
6) Connecteur électrique

1) Power Supply Cable
2) Sill Mount Frame Brackets 
		  (“A” or “B”)
3) Motor Unit
4) Chain Connector
5) Sash Bracket
6) Electric Connector

Support 
Bracket

“W” “X” “Y” “Z”

“A” 15.31" 1.38" 15.82" .482"

“B” 15.19" 1.63" 15.86" .728"

2

1 2
1.882"

3

4
5

1/2 “W”

“W”

“Y”

2
APPLICATION 
DEPENDANT

1-1/4" MIN.

7/8" MIN.

APPLICATION 
DEPENDANT

6

2

3 6.711"

14.935" 
REF

13.422" REF

4

5

2

1

1) Câble d'alimentation
2) Support cadres pour
    montage face "F"
3) Unité moteur
4) Connecteur de chaîne
5) Support
6) Connecteur électrique

1) Power Supply Cable
2) Face Mount Frame 
		  Brackets “F”
3) Motor Unit
4) Chain Connector
5) Sash Bracket
6) Electric Connector

		  Couleur - Colour		  Option

DEF5-772	 Blanc - White								        AGP 6-1582W
DEF5-772CM				    Commutateur manuel - Manual Switch		  AGP 6-1582-SW
DEF5-772EC				    Ensemble de contrôle - Control Pack		  AGP 6-1582-CP
DEF5-772TD				    Transmetteur à distance - Remote Transmitter	 AGP 6-1582-TR
DEF5-772CP				    Capteur de pluie - Rain Sensor			   AGP 6-1582-RS

7/8" MIN.

"Z"

"X"

APPLICATION 
DEPENDANT

6

• A low-profile design that has numerous mounting options; fits virtually  	
 any awning or skylight application. 

• Operates off a standard 110V household current, with no accessory 	
 transformer required.

• Controlled using a standard, single pole/double throw, centre off 	
 momentary contact switch.

• Durable double link chain produces 9.5" of chain travel.
• Electronic limit switch controls the opening position while the closing 	
 position is controlled through an internal current sensing feature.

• Users can operate multiple units from one control switch.
• Rated to lift skylight sashes that weigh up to 90 pounds.
• Designed to work on awning windows with a properly sized counter-	
 balance hinge and operator.

• Marvel™ Operators are ANSI/UL 325 Certified and CAN/CSA C22.2 	
 Certified.

Système lucarne et fenêtre motorisé Marvel™
Marvel™ Power Window & Skylight System
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Module d'entraînement à angle
Angle Drive Module

DEF5-775A				    AGP 6-1624W

Module d'entraînement droit
Straight Drive Module

DEF5-775B				    AGP 6-1625W

2-3/4" 2-3/4"

10-3/4"10-3/4"

15/16" 15/16"

Plaque pour boite de controle "WLS" 
Faceplate For WLS Control Box

DEF5-774					     AGP 6-1586

Ensemble "WLS" Hardware Pack

DEF5-773					     AGP 6-1585

 Collet d'alignement - Collar Alignment

DEF5-539					     AGP 6-1567	

Matériel: Plastique (Noir)   -   Material: Plastic (Black)

3/4"

1-1/16"

Set Screw

• 40861
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Poignée d'extension
pour manivelle
Crank Handle 
Extension
		  Longueur	 Couleur
		  Length		  Colour		
DEF5-238BR	      2"		  Brun - Brown	 AGP 6-1398
DEF5-238CH	      2"	     	 Champagne	 AGP 6-1398C
DEF5-238BL	      2"	     	 Blanc - White	 AGP 6-1398W
DEF5-239BR	      4"	     	 Brun - Brown	 AGP 6-1399
DEF5-239CH	      4"	     	 Champagne	 AGP 6-1399C
DEF5-239BL	      4"	     	 Blanc - White	 AGP 6-1399W

Matériel:  Moulé   -   Material: Die Cast

• Compatible avec toute les manivelles Truth.
• Utilisé sur tous les opérateurs Truth.
• Fits all Truth crank handles.
• Used on all Truth operators.

A1/2"

5/16" Spline Ends

Manivelle télescopique avec crochet
Telescoping Pole Crank with Hook End

DEF5-383					     AGP 6-1471

Matériel: Aluminium   -   Material: Aluminum

Collapsed 68" 
Extended 120"

Manivelle télescopique avec Boule Hexagonale
Telescoping Pole Crank with Hex Ball End
		

DEF5-383B					     AGP 6-1623		
	
Matériel: Aluminium   -   Material: Aluminum

Collapsed 68" 
Extended 120"

Clerestory 
Pole Crank 

Any Truth Operator

Adaptor 6-1533

Manivelle "Clerestory"
Clerestory Pole Crank

DEF5-383C					     AGP 6-1547		
	
Matériel: Tubes en aluminium rigide avec cable Flex
Material: Rigid Aluminum Tubing with Flex Cable Inside

• Hauteur recommandée (à partir du sol): 8 '- 11' (Fenêtre uniquement).
• Recommended height range (from floor): 8' - 11' (windows only).

Extension de 3'
3 Foot Pole Extension

DEF5-383E					     AGP 6-1561

Matériel: aluminium anodisé   -   Material: Anodized Aluminum

• Pour système d'opérateur manuel de puits de lumière.
• Convient pour les bras télescopiques.
• Une seule extension doit être utilisée par manivelle télescopique.

• For manual skylight operator system.
• Fits telescoping poles.
• Only one extension should be used per telescoping pole crank.

36-1/8"

33" approx. effective extension length

Adaptateur oeillet
Eyelet Adapter

DEF5-588				    AGP 6-1461W	
	
Matériel: Métal (Blanc)   -   Material:  Metal (White)

2-5/8" 
5/16" 
Spline

• Adaptateur pour lucarne Truth.
•Truth skylite pole adaptor.
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Joint universel avec anneau
Universal with Pole Ring
		
DEF5-324BR   Brun - Brown      AGP 6-1458
DEF5-324CH   Champagne	       AGP 6-1458C
DEF5-324 BL   Blanc - White     AGP 6-1458W

Matériel: Moulé   -   Material: Die Cast

Joint Universel - Universal
		
DEF5-590BR   Brun - Brown		
				    AGP 6-1457
DEF5-590CH   Champagne - Copper   	
				    AGP 6-1457C
DEF5-590BL   Blanc - White
				    AGP 6-1457W

Matériel: Moulé   -   Material: Die Cast

Adaptateur pour manivelle Clerestory
Adaptor for Clerestory Pole Crank

DEF5-679			   AGP 6-1533		
	
Matériel: Acier   -   Material: Steel

Detachable 
Sash Pin

Sash Bracket

1" Dia.

1-11/16"

1"

Balle d'entraînement hexagonale
Hex Ball Drive

DEF5-776			   AGP 6-1555		
	
Matériel: Acier   -   Material: Steel

.660"

• Utilisé sur les systèmes d'opérateurs manuels   	
   pour puits de lumière.
• Support et barrure vendus séparément.

• Used on manual skylight operator systems.
• Sash brackets and sash pins sold separately.

Support & barrure détachables
Sash Bracket & Detachable Sash Pin
		
DEF5-778B  Barrure - Pin            AGP 6-1557
DEF5-778S  Support - Bracket    AGP 6-1558

Matériel: Moulé   -   Material: Die Cast

• Vis inclusent.
• Includes set screw.

Adapteur balle hexagonale
Hex Ball Adaptor
		
DEF5-777BR   Brun - Brown		
				    AGP 6-1534B
DEF5-777BL   Blanc - White		
				    AGP 6-1534W

Matériel: Moulé   -   Material: Die Cast

4.188"

.812"

5/16" 
Spline End

5/16" Spline End

Hex End

.812"

2"

5/16" Spline End

5/16" 
Spline End

 Cet adaptateur se glisse facilement sur l'arbre de l'opérateur 
et est utilisé en conjonction avec la manivelle Truth, une 
alternative à la perche à crochet de Truth.

 This adaptor easily fits over the spline of the window 
operator and is used in conjunction with Truth's clerestory 
pole crank, an alternative to Truth's hook pole and universal 
joint assembly.

3/4"

1-3/16" Hex. 5/8"

5/16" Spline End

Support de roulement pour extension de seuil
Bearing Bracket for Sill Extension
			   Colour

DEF5-592BR		  Brun - Brown		  AGP 6-1472B
DEF5-592CH		  Champagne - Coppertone	 AGP 6-1472C
DEF5-592BL		  Blanc - White		  AGP 6-1472W

Matériel: Acier   -   Material: Steel

1-1/2"

.532" Dia.

3/4"

Joint
Insert
		
DEF5-591			   AGP 6-1460

Matériel: Zinc   -   Material: Zinc

.984"

5/16" Spline End

Hex End


