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Sabot Roll-It
Roll-It Shoe

DEM8-104	 Clair anodisé - Clear Anodized	 AGP 13-983

Matériel: Aluminium		  Material: Aluminum
Longueur: 12'			   Stock Length: 12'
Fabriqué par: Roll-It		  Manufactured By: Roll-It

• Utilisé avec rail du haut DEM8-102 et rail du bas DEM8-103.
• Coupe du verre 1-1/8" plus courte que l'ouverture.
• Utilise la roue DEM8-105.
• joint suggéré: DEF9-162 (5 mm) ou EverSeal (6 mm).

• Used with DEM8-102 upper track and DEM8-103 bottom track.
• Cut glass 1-1/8" shorter than opening.
• Uses wheel DEM8-105.
• Suggested gasket is DEF9-162 (5 mm) or Everseal (6 mm).

7/16"

11/16"

Rail du bas
Bottom Track

DEM8-103	 Clair anodisé - Clear Anodized
				         AGP 13-978

Matériel: Aluminium		  Material: Aluminum
Longueur: 12'			   Stock Length: 12'

• Utilisé avec rail du haut DEM8-102.
• Coupe du verre 1-1/8" plus courte que
  la hauteur de l'ouverture.
• Used with upper track DEM8-102. 
• Cut glass 1-1/8" shorter than opening height.

Rail du haut
Upper Track

DEM8-102	 Clair anodisé - Clear Anodized
				         AGP 13-976

Matériel: Aluminiun		  Material: Aluminum
Longueur: 12'			   Stock Length: 12'

• Coupe du verre 1-1/8" plus courte que la hauteur d'ouverture.
• Cut glass 1-1/8" shorter than opening height.

9/16"

1-3/16"

Ensemble de roue
Wheel Assembly

DEM8-105	 Nylon		  AGP 13-964
DEM8-105A	 Acier - Steel		 AGP 13-964S

Boitier: Acier			   Housing: Steel
Utilisé par: Roll-It 		  Used By: Roll-It

3/8"
2-1/16"

5/16"

• Utilisé avec sabot DEM8-104.
• Used with shoe DEM8-104. 

Embout Roll-It
Roll-It End Cap

DEM8-109		  AGP 13-965

Matériel: Métal (Satin chrome)
Fabriqué par: Roll-It
Material: Metal (Satin Chrome)
Manufactured By: Roll-It

• Utilisé avec le sabot Roll-It DEM8-104.
• Used with roll-it shoe DEM8-104.

Embout Roll-It avec tire 
Roll-It End Cap c/w Pull

DEM8-110		  AGP 13-965-A

Matériel: Métal (Satin chrome)
Fabriqué par: Huwil
Material: Metal (Satin Chrome)
Manufactured By: Huwil

• Pour verre 6mm
  ou plus mince
• Pour sabot
  Roll-It DEM8-104.
• Reversible
  gauche ou droit
• For 6 mm glass
  or thinner.
• Fits Roll-It
  shoe DEM8-104.
• Reversible
  left or right.

6 mm Gap

1-11/16"

1-3/4"

Guide/Silencieux du haut
Top Guide/Silencer

DEM8-106P	 Gris - Grey	 AGP 13-980
DEM8-106L	 Clair - Clear

Matériel: Plastique (Gris)
Material: Plastic (Grey)
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Sabot
Shoe

DEM8-104A		  Clair anodisé
AGP 13-977		  Clear Anodized

Matériel: Aluminium	 Material: Aluminum
Longueur: 12'		  Stock Length: 12'

7/16"

1"

• Utilisé les roulettes DEM8-107.
• Coupe du verre 1-3/16" plus courte
  que la hauteur d'ouverture.
• Uses wheel DEM8-107. 
• Cut glass 1-3/16" shorter
  than opening height.

• Pour sabot Roll-It DEM8-104.
• Fabriqué par: Huwil.
• Comprend une serrure et deux clés.

Serrure reversible pour sabot avec clé
Shoe Locks c/w Keys – Reversible
		  Fini - Finish		  Clé # - Key #.

DEM8-108SC-1	 Satin Chrome		  #3001			  AGP 13-967
DEM8-108SC-2	 Satin Chrome		  #3002			  AGP 13-967B
DEM8-108SL-1	 Satin Laiton - Brass		  #3001			  AGP 13-967BR
DEM8-108SL-2	 Satin Laiton - Brass		  #3002			  AGP 13-967BR-2
DEM8-108SL-3	 Satin Laiton - Brass		  #3003			  AGP 13-967BR-3
DEM8-108SC-3	 Satin Chrome		  #3003			  AGP 13-967C

Roulette pour rail
Wheel Assembly
	   A	 B	 C	

DEM8-134-1/2  	 5/16"	 1/2"	 3/4"
AGP 13-963
DEM8-134-9/16   	1/4"	 9/16"	 13/16"
AGP 13-984

Boitier: Aluminium	 Housing: Aluminum
Roue: Nylon		  Wheel: Nylon

A

B

C

Roulette
Wheel Assembly

DEM8-107		  AGP 13-979

Boitier: aluminium
Roue: Roulement à bille en acier
Housing: Aluminum
Wheel: Steel Ball Bearing

9/32"

9/16"

13/16"

• Utilisé avec sabot DEM8-104A.
• Used with shoe DEM8-104A.

Clé pour serrure DEM8-108
Lock key for DEM8-108 shoe
	  Clé # - Key #	
DEM8-108G1		  #3001	 AGP 13-967-K	
DEM8-108G2		  #3002	 AGP 13-967B-K
DEM8-108G3		  #3003	 AGP 13-967C-K
DEM8-108CB			  AGP 13-967K-BLANK

• Fits Roll-It shoe DEM8-104.
• Manufactured by Huwil.
• Set includes one lock and two keys.

Serrure pour cabinet
Lock for cabinet

DEM8-172CH	

Finis: Chrome
Finish: Chrome

DEM8-108CB
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QUINCAILLERIEUtilisez SealStrip® sur le bord du verre, insérez-le dans un cadre ou 
un rail métallique, coupez avec un couteau ou une lame de rasoir. 
SealStrip® tient le verre fermement et pour de bon. SealStrip® scelle 
contre la saleté et l'humidité, ainsi que l'isolation contre le bruit et les 
vibrations. SealStrip® pour les travaux de ventilation, il s'applique 
facilement et ne se déforme pas.
Just fold SealStrip® over the edge of the glass, insert in metal frame or 
channel, and trim with knife or razor blade. SealStrip® holds glass 
firmly and for keeps. SealStrip® seals against dirt, moisture and weather, 
as well as providing insulation against sound and vibration. 
SealStrip® is preferred for vent work because it turns tight corners easily, 
yet won't stretch out of shape, and it's thin enough so that it 
won't crowd the glass to cause cracking or breaking.

Puissant: Fabriqué en fibres de coton SealStrip® est étonnamment robuste et s'applique 
facilement sans outils spéciaux.
Uniforme: Adhère au verre lors de l'application; mais se détache du rouleau facilement, sans se 
déchirer.
Aucune huile requise: S'applique facilement sans huile. Pour des applications spéciales, 
SealStrip® va absorber l'huile suffisamment pour assurer l'adhérence extra-forte.
Résistant: Des millions d'applications prouvent que SealStrip® garde ses caractéristiques 
physiques et adhésives durant toute sa vie. Même l'humidité ne peut l'affecter.
Ne se décolore pas Verre: Le verre de sécurité est à l'abri de la décoloration, grâce au 
caoutchouc spécialement composé utilisé dans SealStrip®.
Special Strength: Tough cotton fibers make SealStrip® amazingly strong, but it trims easily without 
special tools.
Uniform Tackiness: Clings to glass during application, holds tight when glass is set; yet it peels off the roll 
easily, without tearing.
No Oil Required: Applies easily without oil. For special applications, SealStrip® will absorb oil and swell 
sufficiently to insure extra-strong grip.
Resists Age: Millions of applications prove that SealStrip® holds its physical characteristics, including 
tackiness, throughout its life. Even moisture cannot affect the setting.
Won't Discolour Glass: Laminated safety glass is safe from discoloration, because the specially 
compounded rubber used in SealStrip® will not bleed.

Ruban noir SealStrip® (Everseal)

                        Épaisseur-Thickness	  Largeur-Width	 Longueur-Length	

DEA1-110		  1/32"	                1-1/2"		           100'	 AGP 2-75000644
DEA1-111		  3/64"	                1-1/2"		           100'	 AGP 2-75000643
DEA1-112		  1/16"	                1-1/2"		           100'	 AGP 2-75000642
DEA1-113		  3/32"	                1-1/2"		           100'	 AGP 2-75000641

DEM8-101	 Ensemble de voie de glissement (Haut & Bas) 96"
		  Sliding track system (Top & Bottom) 96"

Pour verre 1/4"
For 1/4" glass
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Rail du bas pour verre 1/4"
Lower Track for Sliding Glass or 
Wood Door Panels For 1/4" 
Thick Material

DEM8-149BR  Brun

DEM8-149BL  Blanc - White AGP 13-981LW

Matériel: Plastique
Longueur: 6'
Material: Plastic
Stock Length: 6'

Rail du haut pour verre 1/4"
Upper Track for Sliding Glass or Wood 
Door Panels For 1/4" Thick Material

DEM8-136BR  Brun

DEM8-136BL  Blanc - White  AGP 13-981UW

Matériel: Plastique
Longueur: 6'
Material: Plastic
Stock Length: 6'

29/64"

5/64"

9/16"

7/8"

9/32"

Rail du haut pour verre 3/16"
Upper Track for Sliding Glass or 
Wood Door Panels For 3/16" 
Thick Material

DEM8-141BL		  AGP 13-968UW-6	

Matériel: Plastique (Blanc)
Longueur: 6'
Material: Plastic (White)
Stock Length: 6'		

5/8"

7/16"

7/32"

5/64"

9/32"

7/8"

5/64"

5/16"

Barrure à cliquet pour cabinet
Cabinet Ratchet Lock

DEM8-111KA  Clé identique - Keyed Alike
			              AGP 13-957
DEM8-111KD  Clé différente - Different
			              AGP 13-957D

Matériel: Métal (Fini chrome)
Material: Metal (Chrome Finish)

Serrure à piston universelle
Universal Plunger Lock

DEM8-145		  AGP 13-958

Matériel: Métal (Fini chrome)
Material: Metal (Chrome Finish)

• Trou de 5/8" de diamètre.
• Pour verre de 1/4" à 3/4".
• Drill 5/8" diameter holes.
• Fits 1/4" to 3/4" glass.

• Chevauchements de 3/4 "à 2".
• Ne permettra pas de retiré la porte  	  	
 lorsqu'il est verrouillé.

• Non écaillage de verre.
• Avec 2 clés.
• Lock fits overlaps from 3/4" to 2".
• Lock flange will not allow door to be  	  	
 removed when locked.

• No chipping of glass; ratchet will not slip.
• Includes 2 keys.

Sabot
Shoe

DEM8-144AL   Alum. - Alum    AGP 13-941AL
DEM8-144BR   Bronze             AGP 13-941BR
DEM8-144OR   Or - Gold          AGP 13-941G

Lock 
Flange

Alignement 
rapide avec 
guides.
Fast alignment 
with guides.

Rail du bas pour verre 3/16"
Lower Track for Sliding Glass or 
Wood Door Panels For 3/16" 
Thick Material

DEM8-142BL		  AGP 13-968LW-6	

Matériel: Plastique (Blanc)
Longueur: 6'
Material: Plastic (White)
Stock Length: 6'

5/8"

7/32"

1/4"

Serrure pour rail
Track Plunger Lock

DEM8-146		  AGP 13-982

Matériel: Métal (Fini chrome)
Material: Metal (Chrome Finish)

• Diamètre du barillet: 5/8".
• Pointe en retrait.
• Tige étendu de 7/16".
• Trous de montage 1-5/16" ¢ à ¢.

Le poussoir à ressort 
permet de verrouiller 
sans clé les serrures 
à piston.

29/64"
1/8"

11/32"

5/8"

15/32"

Le verrou peut être installé avec le piston à 
l'intérieur ou à l'arrière du sabot.

3/8"

7/8"

11/16"

1-7/8"

• Barrel diameter: 5/8".
• Pin flush recessed.
• Pin 7/16" extended.
• Mounting holes 1-5/16" ¢ to ¢.

DISCONTINUÉ
DISCONTINUED

DISCONTINUÉ
DISCONTINUED
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Barrure à piston
Plunger Lock

DEM8-137				        AGP 13-999
DEM8-137KB  Clé vierge - Key Blank    AGP 13-999-K

Matériel: Métal (Plaqué nickel)
Material: Metal (Nickel Plated)

• Diamètre du barillet: 3/4".
• Pointe en retrait.
• Pointe étendue de 3/8 ".
• Trous de montage 1-3/8 " ¢ à ¢.

2"

3/4"

1"

7/8"

Poignée avec vis
Pull Knob c/w Screw

DEM2-114		  AGP 13-971	

Matériel: Plastique (Bouton clair/Vis blanche)
Material: Plastic (Clear Knob/White Screw)

• Percer un trou de 3/8".
• Drill 3/8" hole.

Poignée
Pull Handle

DEF3-110		  AGP 13-990

Matériel: Aluminium (Anodisé clair)
Material: Aluminum (Clear Anodized)

• Pour verre 5 mm (3/16") ou 6 mm (1/4").
• For 5 mm (3/16") or 6 mm (1/4") glass.

1-3/4"

1-1/4"

2-13/16"

13/16"

Poignée "Finger Pull"
Threaded Finger Pull

DEM8-112OR  Laiton - Brass    AGP 13-960
DEM8-112CH  Chrome           AGP 13-960C

Matériel: Métal		  Material: Metal

• Pour utilisation sur les portes de vitrine.
• Réglable pour verre 3/16" à 5/16".
• Percer un trou 13/16" pour installation.
• For use on showcase doors.
• Pull is adjustable for glass 3/16" to 5/16".
• Drill 13/16" hole in glass for installation.

• Pour utilisation sur les portes de vitrine.
• Les deux pièces se joignent ensemble.
• Réglable de 3/16" à 1/4".
• Percer un trou 13/16" pour installation.
• For use on showcase doors.
• Two piece set just snaps together. 
• Adjustable from 3/16" to 1/4".
• Drill 13/16" hole in glass for installation.

Poignée "Snap-On"
Snap-On Finger Pull

DEM8-113		  AGP 13-961

Matériel: Nylon renforcé (Transparent) 
Material: Reinforced Nylon (Translucent)

Poignée pour cabinet
Cabinet Pull

DEM8-147		  AGP 13-959

Matériel: Aluminium (Anodisé clair)
Material: Aluminum (Clear Anodized)

• Épaisseur du verre jusqu'à 6mm (1/4").
• Glass thickness can be up to 6 mm (1/4").

3-1/8"

Plaque de contact avec poignée
Strike Plate with Handle

DEM3-115  Laiton - Brass  AGP 13-974B
DEM3-114  Chrome           AGP 13-974C
DEM3-116  Noir - Black     AGP 13-974BL

Matériel: Aluminium	 Material: Aluminum

• Peut être utilisé à la place de DEM3-113.
• Can be used in place of DEM3-113.

1-9/16"

7/8"

• Barrel diameter: 3/4".
• Pin flush recessed.
• Pin 3/8" extended.
• Mounting holes 1-3/8" ¢ 

Poignée auto collante
Stick-On Plastic Finger Pull
DEM2-112	 Aluminium - Aluminum	 AGP 13-972A
DEM2-109	 Noir - Black			   AGP 13-972B
DEM2-110	 Bronze - Bronze Translucent	 AGP 13-972BR
DEM2-108	 Transparent - Translucent	 AGP 13-972C
DEM2-111	 Or - Gold			   AGP 13-972G
Matériel: Plastique		  Material: Plastic

• Adhésif 3M sensible à la pression.
  Simplement décoller et appliquer fermement
  sur le verre. 1/8" d'épaisseur.
• 3M pressure-sensitive adhesive backing for a sure-hold.
  Merely peel off and apply firmly to the glass. 1/8" thick.
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Penture pivot
Pivot Hinges

DEM3-109	 Noir - Black		  AGP 13-950A
DEM3-108	 Laiton - Brass	 AGP 13-950B
DEM3-107	 Chrome		  AGP 13-950C

Matériel: Métal			   Material: Metal

• Pour verre 1/4" et 3/16".
• For 1/4" and 3/16" glass.

Upper 
Hinge

Lower Hinge

Plastic 
Hinge Pivot

Plastic 
Hinge 
Pivot

Penture de facade pour porte de verre
No-Bore Glass Door Hinges

DEM3-103	 Noir - Black		  AGP 13-970A
DEM3-102	 Laiton - Brass	 AGP 13-970B
DEM3-101	 Chrome		  AGP 13-970C

Matériel: Métal			   Material: Metal

Bottom hinge 
typical application.

Cabinet 
Sidewall

Plaque de contact
Strike Plate

DEM3-113		  Noir - Black	 AGP 13-951A
DEM3-112OR		  Laiton - Brass	 AGP 13-951B
DEM3-111		  Chrome		 AGP 13-951C

Matériel: Métal			   Material: Metal

• Plaque alternative: DEM3-114.
• Pour verre 1/4" et 3/16".
• Alternate strike: DEM3-114.
• For 1/4" and 3/16" glass. Coussin de mousse

Rubber Foam Pad

Protège la vitre
Protect the glass

Plaque
Strike Plate

• Charnière de surface.
• Pour verre 5mm ou 6mm.
• Vis d'installation non inclus.
• Facemount hinge.
• Takes 5 mm or 6 mm glass.
• Installation screws not  	
 included.

Penture pour verre
Glass Door Hinge

DEM3-104	 Chrome		  AGP 13-954C
DEM3-105	 Laiton - Brass	 AGP 13-954B
DEM3-106	 Noir - Black

Support de tablette - Large
Shelf Bracket - Large

DEM1-150LBC	 Chrome		 AGP 13-SB-LBC
DEM1-150LSS	 Satin Nickel	 AGP 13-SB-LSS

• Ajustable pour le verre de 5 ou 6 mm.
• Ancrages et les vis fournies.
• Vendu en paires.
• Adjustable for glass thickness 5 or 6 mm.
• Plugs and screws included.
• Sold in pairs.

Poignée contemporaine plate en acrylique
Contemporary Flat Pull in Acrylic

DEM2-117CL	 	 Transparen / Clear
DEM2-117MI		  Miroir / Mirror
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Connecteur 2 voie (5mm)
2-Way Connector (5 mm)

DEM8-117		  AGP 13-946A

Matériel: Acrylique	 Material: Acrylic

Connecteur 3 voie (5mm)
3-Way Connector (5 mm)

DEM8-118		  AGP 13-947A

Matériel: Acrylique	 Material: Acrylic

Connecteur 4 voie (5mm)
4-Way Connector (5 mm)

DEM8-119		  AGP 13-948A

Matériel: Acrylique	 Material: Acrylic

Loquet magnétique double
Magnetic Double Latch

DEM3-119N    Noir -   Black  AGP 13-953BL
DEM3-119BR Brun -  Brown AGP 13-953BR
DEM3-120BL Blanc - White AGP 13-953WH

Matériel: Plastique	 Material: Plastic

Oeillets
Grommet

DEM8-148		  AGP 13-962

Matériel: Nylon (Blanc)
Material: Nylon (White)

• Idéal pour les vis traversent le verre ou
  plexiglass.
• Ideal where screws go through glass or
	  plexiglass.

5/16"
1/4"

3/16"

5/8"

Bague
Bushing

DEM8-150		  AGP 13-949

Matériel: Nylon (Blanc)
Material: Nylon (White)

5/16"

1/4" O.D.
3/16" Hole I.D. 

7/16"

1/4" 
Pin 15/16"

1/2"

Support pour tablette de verre
Glass Shelf Support

DEM1-146		  AGP 13-975

Matériel: Plastique (Transparent)
Material: Plastic (Translucent)

Support pour tablette de verre
Glass Shelf Support

DEM1-137		  AGP 13-944

Matériel: Plastique (Blanc)
Material: Plastic (White)

3/16"

Loquet magnétique simple
Magnetic Single Latch

DEM3-117N    Noir  -   Black   AGP 13-952BL
DEM3-117BR  Brun -  Brown AGP 13-952BR
DEM3-117BL  Blanc - White  AGP 13-952WH

Matériel: Plastique	 Material: Plastic
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Support pour tablette de verre
Glass Shelf Support

DEM1-139		  AGP 13-966

Matériel: Plastique avec pointe de métal
Material: Plastic (Translucent)/Metal Pin

3/16"11/16"

3/8"

3/8"

Barrure
Cam Lock

DEM8-132		  AGP 13-955

Matériel: Chrome	 Material: Chrome 

3/4" Dia. 

2-1/4" 

Barrure
Cam Lock

DEM8-132B		  AGP 13-955B

Matériel: Laiton	 Material: Brass

• Pour matériel de 3/8" maximum.
• Rondelles de 90° ou 180° de rotation inclus.
• Comprend la came inclinée et droite.
• Fits maximum 3/8" material.
• Washers for 90° or 180° rotation included.
• Includes angled and straight cam.

2-1/4" 

3/4" Dia. 

Barrure pour cabinet
Cam Lock
DEM8-132C		  AGP 13-956

Matériel: Chrome	 Material: Chrome

• Pour matériel de 3/8" maximum.
• Rondelles de 90° ou 180° de rotation inclus.
• Comprend la came inclinée et droite.
•Fits maximum 3/4" material.
•Washers for 90° or 180° rotation included.
•Includes angled and straight cam.

2-1/4" 

3/4" Dia. 

Guide de tiroir
Drawer Guide

DEM8-152		  AGP 13-992

Matériel: Nylon		  Material: Nylon

• Pour rail d'aluminium.
• For aluminum rails.

1-5/16"

1/8"

Guide de coulisse de tiroir
Drawer Side Guide

DEM8-153		  AGP 13-942

Matériel: Nylon (Blanc)
Material: Nylon (White)

3/16"

1-1/8"1/8"

1/2"

Guide de tiroir
Drawer Guide

DEM8-151		  AGP 13-991

Matériel: Nylon		  Material: Nylon

• Pour rail de bois.
• For wood rails.

1-3/16"

5/16"

Charnière pour cabinet
Hinge

DEM8-154		  AGP 13-945

Matériel: Acier (Plaqué zinc)
Material: Steel (Zinc Plated)

3-1/2"

Barrure de boîte aux lettres - Court
Mail Box Lock - Short Bolt

DEM8-155		  AGP 15-629

Matériel: Acier (Plaqué laiton)
Material: Steel (Brass Plated)

11/16"

15/32"

1/4"

1-5/16"

1/8" Offset 
Cylinder

• Pour matériel de 3/8" maximum.
• Rondelles de 90° ou 180° de rotation inclus.
• Comprend la came inclinée et droite.
• Fits maximum 3/8" material.
• Washers for 90° or 180° rotation included.
• Includes angled and straight cam.

DISCONTINUÉ
DISCONTINUED
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Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock - Wafer Type
DEM8-157		  AGP 15-643
Matériel: Moulé
Material: Die Cast (Mill)

7/8"

1-5/16"

11/16"

1/8" Offset 

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock
DEM8-158		  AGP 15-634
Matériel: Moulé
Material: Die Cast (Mill)

3/4" Dia.

1-1/16"

7/16"
Barrure de boîte aux lettres - Long
Mail Box Lock - Long Bolt
DEM8-156		  AGP 15-630
Matériel: Acier (Plaqué laiton)
Material: Steel (Brass Plated)

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock
DEM8-162		  AGP 15-635
Matériel: Moulé
Material: Die Cast (Mill)

3/4" Dia.

1-1/16"

1/2"

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock
DEM8-160		  AGP 15-632
Matériel: Moulé (Nickel/Plaqué zinc)
Material: Die Cast (Nickel/Zinc Plated)

9/16"

7/8"

3/4" Dia.

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock
DEM8-161		  AGP 15-633
Matériel: Moulé
Material: Die Cast (Mill)

3/4" Dia.

1"

1/2"

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock - Wafer Type
DEM8-163		  AGP 15-641
Matériel: Moulé (Nickel/Plaqué zinc)
Material: Die Cast (Nickel/Zinc Plated)

1-1/8"

5/16"

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock - Wafer Type
DEM8-164		  AGP 15-642
Matériel: Moulé (Nickel/Zinc plaqué)
Material: Die Cast (Nickel/Zinc Plated)

1-1/8"

1/4"

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock - Wafer Type
DEM8-165		  AGP 15-644

Matériel: Moulé		  Material: Die Cast (Mill)

1-5/16"

13/32"

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock
DEM8-166		  AGP 15-631
Matériel: Acier (Plaqué laiton)	 Material: Steel (Brass Plated)

13/32"
3/16"5/8"

5/16"

1-5/8"

1/4" Offset 

Barrure de boîte aux lettres
Mail Box Lock - Wafer Type
DEM8-159		  AGP 15-645
Matériel: Moulé
Material: Die Cast (Mill)

1-5/16"

DISCONTINUÉ
DISCONTINUED



S23-10

PRÉSENTOIRES & CABINETS - SHOWCASE, SHELF & CABINET

QUINCAILLERIE DENO		  8450 rue Parkway, Anjou, Qc. H1J 1N3		  Tel.: (438) 384-1177

Support réglable pour tablette
Adjustable Shelf Clamp

DEM1-149

Couleur: Chrome
Color: Chrome

Ces supports réglables sont conçus pour des 
tablettes en verre de 3 à 24 mm d'épaisseur.

Système d’entretoise pour lisse en verre
Standoff railing glass

DEM8-115

Systèmes pour garde-corps architecturaux
Architectural Railing System

Goujon
Tilt Stud

DEF3-552

Moulé sous pression
Die cast

Support de rail double ajustable
Double Adjustable Steel Box Rail Bracket

DEM8-171

Hauteur: 1 3/4"			   Heigh: 1 3/4"
Largeur: 7 3/4"			   Width: 7 3/4'
Longueur: 4 7/8"		  Lenght: 4 7/8

Tenon de guidage supérieur
Plastic Top Guide

DEM8-106PC

Matériel: Plastique		  Material: Plastic
Couleur: Gris			   Color: Grey

Passe-main avec lèvre relevée
Raised Lip Finger Pull 

DEM8-108R

Couleur: Transparent
Color: Clear


